


 O FIRMIE

 Spółka GTM Process Valves powstała w 2010 roku, specjalizuje się w produkcji oraz 

dystrybucji armatury przemysłowej.  Siedziba firmy znajduje się w Poznaniu, magazyn oraz 

produkcja w Warszowicach w woj. śląskim. 

Przeważająca cześć naszej produkcji to armatura wykonana ze staliwa węglowego oraz staliwa 

kwasoodpornego, wg norm EN oraz ANSI. Produkowaną przez nas armaturę sprzedajemy pod 

dwiema naszymi markami – SW oraz GTM. Asortyment firmy jest stale poszerzany, wprowadzane są 

nowe wykonania materiałowe oraz rozwiązania techniczne. 

 Aby móc szybko reagować na potrzeby swoich klientów Spółka utrzymuje duże stany 

magazynowe armatury w standardowych wykonaniach materiałowych, na magazynie znajdują się 

przede wszystkim: zawory grzybkowe, zasuwy klinowe, zasuwy nożowe, przepustnice, zawory 

zwrotne, kołnierze i kształtki rurociągowe.

Poza własnym asortymentem firma jest również dystrybutorem armatury przemysłowej 

wytwarzanej przez innych producentów. Dzięki tej współpracy jesteśmy w stanie znaleźć zawsze 

najlepsze rozwiązanie dla naszych klientów.

 Naszym kapitałem jest wykwalifikowana kadra. Zatrudnione u nas osoby posiadają bogate, 

minimum kilkunastoletnie doświadczenie w branży armatury przemysłowej. Nasi pracownicy 

chętnie odpowiedzą na wszystkie Państwa pytania. 

Oferowana przez nas armatura to „Zawory dla Wymagających” – dla klientów wymagających 

najwyższej jakości, korzystnej ceny oraz krótkiego terminu realizacji.

Dzięki współpracy z GTM Process Valves Sp. z o.o. zyskujecie Państwo kompetentnego i 

niezawodnego Partnera w sektorze armatury przemysłowej.

 Zapraszamy do współpracy!
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SPIS TREŚCI

 ARMATURA WG EN:

Zasuwa klinowa  PN16 F4....................................................................................................................

Zasuwa klinowa PN16-PN25 F5...........................................................................................................

Zasuwa klinowa PN40-PN63-PN100-PN160 F7/F8.............................................................................

Zasuwa klinowa wysokociśnieniowa PN100-PN160-PN250-PN320-PN420 F8....................................

Zawór grzybkowy mieszkowy PN16-PN25-PN40 F1.............................................................................

Zawór grzybkowy PN16-PN25-PN40-PN63-PN100 F1/F2...................................................................

Zawór grzybkowy kątowy PN16-PN25-PN40 F32.................................................................................

Zawór grzybkowy wysokociśnieniowy PN100-PN160-PN250-PN320-PN420 F8..................................

Zawór zwrotny klapowy PN16-PN25-PN40-PN63-PN100-PN160 F1/F2.............................................

Zawór zwrotny grzybkowy PN16-PN25-PN40-PN63-PN100-PN160 F1/F2..........................................

Zawór zwrotny wysokociśnieniowy PN100-PN160-PN250-PN320-PN420 F2/F8/F9............................

Filtr siatkowy typu „Y” PN16-PN25-PN40-PN63-PN100-PN160 F1/F2..............................................

 ARMATURA WG ANSI:

Zasuwa klinowa ANSI CLASS 150........................................................................................................

Zasuwa klinowa ANSI CLASS 150-300-600-900-1500-2500..............................................................

Zasuwa klinowa wysokociśnieniowa ASME 600-900-1500-2500.........................................................

Zawór grzybkowy ANSI 150-300-600-900-1500................................................................................

Zawór grzybkowy kątowy ANSI 150-300-600-900-1500....................................................................

Zawór wysokociśnieniowy ANSI 600-900-1500-2500.........................................................................

Zawór zwrotny klapowy ANSI 150-300-600-900-1500-2500.............................................................

Zawór zwrotny grzybkowy ANSI 150-300-600-900-1500...................................................................

Zawór zwrotny klapowy wysokociśnieniowy ANSI 600-900-1500-2500..............................................

Filtr siatkowy typu „Y” ANSI 150-300-600-900-1500-2500..............................................................

Wykonania specjalne...........................................................................................................................
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-wykonanie standardowe-

KORPUS OWALNY

POKRYWA PRZYKRĘCANA

TRZPIEŃ WZNOSZĄCY

KÓŁKO NIEWZNOSZĄCE

KLIN ELASTYCZNY

Opis

EN 1092P/T Rating

EN 558-1Zabudowa

EN 1092-1 KOŁNIERZOWEPrzyłącze

EN 12266-1Badania

EN 19

CE-PED

Znakowanie

EN 12516-2Projektowanie

EN 10204-3.1Certyfikaty

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

Korpus

Pokrywa

Siedzisko

Powierzchnia u. klina

Wrzeciono

Gniazdo pokrywy

Łożysko

Kołnierz dławika

Tuleja jarzma

Nakrętka jarzma

Kółko ręczne (*)

Nakrętka kółka

Śruba

Nakrętka

Śruba

Nakrętka

Korek śruby oczkowej

Uszczelka

Dławnica

Smarowniczka

1.0619

1.0619

X20Cr13

X20Cr13

X20Cr13

X20Cr13

1.0460

MS58

1.0460

1.0460

CK35

C35

CK35

C35

CK35

1.7365

1.7365

X20Cr13 + HF

X20Cr13 + HF

X20Cr13

X20Cr13

X5CrNiMo17-12-2

MS58

1.0460

1.0460

21CrMoV57

24CrMo5

24CrMo5

24CrMo5

24CrMo5

1.4552

1.4552

X6CrNiTi18-10

X6CrNiTi18-10

X6CrNiTi18-10

X6CrNiTi18-10

X6CrNiTi18-10

MS58

X6CrNiTi18-10

X6CrNiTi18-10

A2-70

A2-70

A2-70

A2-70

A2-70

1.4581

1.4581

X5CrNiMo17-12-2

X5CrNiMo17-12-2

X5CrNiMo17-12-2

X5CrNiMo17-12-2

X5CrNiMo17-12-2

MS58

X5CrNiMo17-12-2

A2-70

A2-70

A2-70

A2-70

A2-70

-Stal-

-Stal-

-S.S. + grafit-

-Pierścienie grafitowe i pierścienie zgarniające-

-Stal-

(*) Przekładnia rekomendowana od średnicy DN500.

Wszystkie dane mają charakter wyłącznie informacyjny, zastrzegamy sobie prawo 

do wprowadzania zmian technicznych bez powiadomienia.

NAZWA CZĘŚCI MATERIAŁ



ZASUWA KLINOWA
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KOŁNIERZ POD NAPĘD ISO5210

PRZEKŁADNIA

KOŁO ŁAŃCUCHOWE

NAPĘD PNEUMATYCZNY

NAPĘD HYDRAULICZNY

OPTYCZNY WSKAŹNIK POŁOŻENIA

WYŁĄCZNIKI KRAŃCOWE

SYSTEM BLOKADY NAPĘDU

USZCZELNIENIE PTFE

OSŁONA TRZPIENIA

PRZEDŁUŻENIE TRZPIENIA

BY PASS

KOŃCÓWKI DO WSPAWANIA

PRZYŁĄCZE WG ANSI

TYP SW122 ZASUWA KLINOWA PN16 - Długość zabudowy F4

DN

L RF

D

V

H

H1

 40

140

150

160

260

315

50

150

165

160

350

415

65

170

185

180

420

495

80

180

200

180

500

580

100

190

220

200

520

620

125

200

250

220

610

720

150

210

285

220

700

840

200

230

340

250

900

1100

250

250

405

300

1050

1300

300

270

460

350

1200

1540

350

290

520

400

1400

1750

400

310

580

450

1580

1980

500

350

715

450

1900

2450

700

430

910

500

2600

3500

800

470

1025

600

3200

4100

600

390

840

450

2300

3000

900

510

1125

600

4400

5500

Wszystkie dane mają charakter wyłącznie informacyjny, zastrzegamy sobie prawo 

do wprowadzania zmian technicznych bez powiadomienia.

-wykonanie na zapytanie-

-2-



ZASUWA KLINOWA

PN16-PN25 F5
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-wykonanie standardowe-

KORPUS OKRĄGŁY

POKRYWA PRZYKRĘCANA

TRZPIEŃ WZNOSZĄCY

KÓŁKO NIEWZNOSZĄCE

KLIN ELASTYCZNY

Opis

EN 1092P/T Rating

EN 558-1 KOŁNIERZOWA

EN 12982 DO WSPAWANIA

Zabudowa

EN 1092-1 KOŁNIERZOWE

EN 12627 DO WSPAWANIA

Przyłącze

EN 12266-1Badania

EN19

CE-PED

 Znakowanie

EN 12516-2Projektowanie

EN 10204-3.1Certyfikaty

PRZEKŁADNIA REKOMENDOWANA DLA DN/PN

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

Korpus

Pokrywa 

Klin

Wrzeciono

Kołnierz dławika

Tuleja jarzma

Nakrętka jarzma

Kółko ręczne

Dławnica

Śruba

Nakrętka

Śruba

Nakrętka

Korek śruby oczkowej

Uszczelka

Smarowniczka

Nakrętka kółka

1.0619

1.0619

1.0619 + 

X20Cr13

1.0460

MS58

1.0460

CK35

C35

CK35

C35

CK35

1.0460

-Stal-

. Wszystkie dane mają charakter wyłącznie informacyjny, zastrzegamy sobie prawo 

do wprowadzania zmian technicznych bez powiadomienia.

NAZWA CZĘŚCI MATERIAŁ

1.7365

1.7365

1.7365 + HF

X20Cr13

X5CrNiMo17-12-2

MS58

1.0460

21CrMoV57

24CrMo5

24CrMo5

24CrMo5

24CrMo5

1.0460

1.4552

1.4552

X6CrNiTi18-10

X6CrNiTi18-10

X6CrNiTi18-10

MS58

X6CrNiTi18-10

A2-70

A2-70

A2-70

A2-70

A2-70

X6CrNiTi18-10

1.4581

1.4581

X5CrNiMo17-12-2

X5CrNiMo17-12-2

X5CrNiMo17-12-2

MS58

X5CrNiMo17-12-2

A2-70

A2-70

A2-70

A2-70

A2-70

X5CrNiMo17-12-2

-Pierścienie grafitowe i pierścienie zgarniające-

-S.S. + grafit-

-Miedź-

X20Cr13

-3-
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TYP SW054 ZASUWA KLINOWA PN16 - Długość zabudowy F5

DN

L RF/BW

D

V

H

H1

 50

250

165

200

400

470

65

270

185

200

420

495

80

280

200

225

500

580

100

300

220

250

520

620

125

325

250

280

610

720

150

350

285

300

620

760

200

400

340

400

780

980

250

450

405

500

1050

1300

300

500

460

500

1200

1540

350

550

520

600

1400

1750

400

600

580

600

1580

1980

450

650

640

600

1750

2200

500

700

715

600

1900

2450

700

900

910

1000

2600

3500

800

1000

1025

1200

3200

4100

600

800

840

600

2300

3000

900

1100

1125

1200

4400

5500

1000

1200

1255

1200

4700

5900

1200

1400

1485

1400

5200

6600

1400

1600

1685

1400

6200

7900

Wszystkie dane mają charakter wyłącznie informacyjny, zastrzegamy sobie prawo 

do wprowadzania zmian technicznych bez powiadomienia.

-wykonanie na zapytanie-

TYP SW055 ZASUWA KLINOWA PN25 - Długość zabudowy F5

DN

L RF/BW

D

V

H

H1

 50

250

165

200

400

470

65

270

185

200

430

495

80

280

200

225

500

580

100

300

235

250

520

620

125

325

270

280

610

720

150

350

300

300

700

840

200

400

360

400

900

1100

250

450

425

500

1050

1300

300

500

485

500

1200

1540

350

550

555

600

1400

1750

400

600

620

600

1580

1980

450

650

670

600

1750

2200

500

700

730

600

1900

2450

700

900

960

1000

2600

3500

800

1000

1085

1200

3200

4100

600

800

845

600

2300

3000

900

1100

1185

1200

4400

5500

1000

-

-

-

-

-

1200

-

-

-

-

-

1400

-

-

-

-

-

ZASUWA KLINOWA

PN16-P25 F5

KOŁNIERZ POD NAPĘD ISO5210

PRZEKŁADNIA

KOŁO ŁAŃCUCHOWE

NAPĘD PNEUMATYCZNY

NAPĘD HYDRAULICZNY

OPTYCZNY WSKAŹNIK POŁOŻENIA

WYŁĄCZNIKI KRAŃCOWE

SYSTEM BLOKADY NAPĘDU

USZCZELNIENIE PTFE

OSŁONA TRZPIENIA

PRZEDŁUŻENIE TRZPIENIA

KOREK SPUSTOWY

BY PASS

KOŃCÓWKI DO WSPAWANIA

PRZYŁĄCZE WG ANSI

-4-
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-wykonanie standardowe-

KORPUS OKRĄGŁY

POKRYWA PRZYKRĘCANA

TRZPIEŃ WZNOSZĄCY

KÓŁKO NIEWZNOSZĄCE

KLIN ELASTYCZNY

Opis

EN 1092P/T Rating

EN 558-1

EN 12982

Zabudowa

EN 1092-1 KOŁNIERZOWE

EN 126227

Przyłącze

EN 12266-1Badania

EN 19

CE-PED

 Znakowanie

EN 12516-2Projektowanie

EN 10204-3.1Certyfikaty

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

Korpus

Pokrywa 

Klin

Wrzeciono

Kołnierz dławika

Tuleja jarzma

Nakrętka jarzma

Kółko ręczne

Dławnica

Śruba

Nakrętka

Śruba

Nakrętka

Korek śruby oczkowej

Uszczelka

Smarowniczka

Nakrętka kółka

1.0619

1.0619

1.0619 + 

X20Cr13

1.0460

MS58

1.0460

CK35

CK35

C35

CK35

1.0460

-Stal-

. Wszystkie dane mają charakter wyłącznie informacyjny, zastrzegamy sobie prawo 

do wprowadzania zmian technicznych bez powiadomienia.

NAZWA CZĘŚCI MATERIAŁ

1.7365

1.7365

1.7365 + HF

X20Cr13

X5CrNiMo17-12-2

MS58

1.0460

21CrMoV57

24CrMo5

24CrMo5

24CrMo5

24CrMo5

1.0460

1.4552

1.4552

X6CrNiTi18-10

X6CrNiTi18-10

X6CrNiTi18-10

MS58

X6CrNiTi18-10

A2-70

A2-70

A2-70

A2-70

A2-70

X6CrNiTi18-10

1.4581

1.4581

X5CrNiMo17-12-2

X5CrNiMo17-12-2

X5CrNiMo17-12-2

MS58

X5CrNiMo17-12-2

A2-70

A2-70

A2-70

A2-70

A2-70

X5CrNiMo17-12-2

-Pierścienie grafitowe i pierścienie zgarniające-

-S.S. + grafit-

-Miedź-

PRZEKŁADNIA REKOMENDOWANA DLA DN/PN

X20Cr13

C35

-5-
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ZASUWA KLINOWA

PN40-PN63-PN100-PN160 F7/F8

TYP SW184 ZASUWA KLINOWA PN40 - Długość zabudowy F7

DN

L RF/BW

D

V

H

H1

50

250

165

200

400

470

65

290

185

200

430

495

80

310

200

225

500

580

100

350

235

250

520

620

125

400

270

300

610

720

150

450

300

400

700

840

200

550

375

500

900

1100

250

650

450

500

1050

1300

300

750

515

600

1200

1540

350

850

580

700

400

1750

400

950

660

700

1580

1980

450

1050

685

800

1750

2200

500

1150

755

1000

1900

2450

700

1550

995

1200

2600

3500

800

1750

1140

1400

3200

4100

600

1350

890

1200

2300

3000

900

1950

1250

1400

4400

5500

Wszystkie dane mają charakter wyłącznie informacyjny, zastrzegamy sobie prawo 

do wprowadzania zmian technicznych bez powiadomienia.

TYP SW185 ZASUWA KLINOWA PN63 - Długość zabudowy F7

DN

L RF/BW

D

V

H

H1

50

250

180

200

450

500

65

290

205

250

500

570

80

310

215

250

540

620

100

350

250

400

670

780

125

400

295

400

685

810

150

450

345

500

810

980

200

550

415

600

970

1180

250

650

470

700

1155

1420

300

750

530

700

1330

1660

350

850

600

800

1500

1880

400

950

670

1000

1680

2100

500

1150

800

1000

2100

2650

600

1350

930

1200

2400

3100

TYP SW186 ZASUWA KLINOWA PN100 - Długość zabudowy F7

DN

L RF/BW

D

V

H

H1

50

250

195

200

450

500

65

290

220

250

500

570

80

310

230

250

540

620

100

350

265

400

670

780

125

400

315

400

685

810

150

450

355

500

810

980

200

550

430

600

970

180

250

650

505

700

1155

1420

300

750

585

700

1330

1660

350

850

655

800

1500

1880

400

950

715

1000

1680

2100

500

1150

870

1000

2100

2650

600

1350

990

1200

2400

3100

TYP SW187 ZASUWA KLINOWA PN160 - Długość zabudowy F8

DN

L RF/BW

D

V

H

H1

50

300

195

200

450

500

65

360

220

250

500

570

80

390

230

250

540

620

100

450

265

400

670

780

125

525

315

400

685

810

150

600

355

500

810

980

200

750

430

600

970

1180

250

900

505

700

1155

1420

300

1050

585

700

1330

1660

350

1200

655

800

1500

1880

400

1350

715

1000

1680

2100

KOŁNIERZ POD NAPĘD ISO5210

PRZEKŁADNIA

KOŁO ŁAŃCUCHOWE

NAPĘD PNEUMATYCZNY

NAPĘD HYDRAULICZNY

OPTYCZNY WSKAŹNIK POŁOŻENIA

WYŁĄCZNIKI KRAŃCOWE

SYSTEM BLOKADY NAPĘDU

USZCZELNIENIE PTFE

OSŁONA TRZPIENIA

PRZEDŁUŻENIE TRZPIENIA

BY PASS

KOŃCÓWKI DO WSPAWANIA

PRZYŁĄCZE WG ANSI

-wykonanie na zapytanie-

-6-



ZASUWA KLINOWA WYSOKOCIŚNIENIOWA

PN100-PN160-PN250-PN320-PN420 F8

ul. Naramowicka 68, 61-619 Poznań

www.gtm-pv.pl • e-mail: gtm@gtm-pv.pl

tel. +48 61 652 91 32

fax: +48 61 641 75 91

GTM Process Valves Sp. z o.o.

-wykonanie standardowe-

KORPUS OKRĄGŁY

POKRYWA SAMOUSZCZELNIAJĄCA

TRZPIEŃ WZNOSZĄCY

KÓŁKO NIEWZNOSZĄCE

ZINTEGR. USZCZEL.  ZWROTNE

KLIN ELASTYCZNY

Opis

EN 1092P/T Rating

EN 558-1

EN 12982

Zabudowa

EN 1092-1 KOŁNIERZOWEPrzyłącze

EN 12266-1Badania

EN 19

CE - PED

 Znakowanie

EN 12516-2Projektowanie

EN 10204-3.1Certyfikaty

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

Korpus

Pokrywa 

Powierzchnia u. klina

Wrzeciono

Gniazdo pokrywy

Dławik

Kołnierz dławika

Tuleja jarzma

Nakrętka jarzma

Kółko ręczne

Nakrętka kółka

Śruba

Nakrętka

Kołnierz podtrzymujący

Pierścień ustalający

Pierścień dystansowy

Uszczelka

Dławnica

Smarowniczka

Nasada kozłowa

Pierścień segmentowy

Śruba

Nakrętka

Śruba

1.0619

1.0619

1.0160 + HF

1.0619 + HF

X20Cr13

X20Cr13

1.0460

1.0460

CK35

C35

1.0160

X20Cr13

X20Cr13

1.0619

X20Cr13

CK35

C35

CK35

.

Wszystkie dane mają charakter wyłącznie informacyjny, zastrzegamy sobie prawo 

do wprowadzania zmian technicznych bez powiadomienia.

NAZWA CZĘŚCI MATERIAŁ

1.5419

1.5419

1.0160 + HF

1.5419 + HF

X20Cr13

X20Cr13

1.4401

1.0460

21CrMoV57

24CrMo5

1.0160

X20Cr13

X20Cr13

1.5419

X20Cr13

21CrMoV57

24CrMo5

21CrMoV57

1.7357

1.7357

1.0460 + HF

1.7357 + HF

X20Cr13

X20Cr13

1.4401

1.0460

21CrMoV57

24CrMo5

1.0460

X20Cr13

X20Cr13

1.7357

X20Cr13

21CrMoV57

24CrMo5

21CrMoV57

1.7379

1.7379

1.0160 + HF

1.7380 + HF

X20Cr13

X20Cr13

1.4401

1.0460

21CrMoV57

24CrMo5

1.0160

X20Cr13

X20Cr13

1.7380

X20Cr13

21CrMoV57

24CrMo5

21CrMoV57

-GGG50-

-Stellit-

-Stal-

-1.0460-

-S.S. + grafit-

-Pierścienie grafitowe i pierścienie zgarniające-

-Stal-

1.4581

1.4581

1.4401 + HF

1.4581+ HF

1.4401

1.4401

1.4401

1.4401

A2-70

A2-70

1.4401

1.4401

1.4401

1.4581

1.4401

A2-70

A2-70

A2-70

Siedzisko

PRZEKŁADNIA REKOMENDOWANA DLA DN/PN

-7-



ul. Naramowicka 68, 61-619 Poznań

www.gtm-pv.pl • e-mail: gtm@gtm-pv.pl

tel. +48 61 652 91 32

fax: +48 61 641 75 91

GTM Process Valves Sp. z o.o.

Wszystkie dane mają charakter wyłącznie informacyjny, zastrzegamy sobie prawo 

do wprowadzania zmian technicznych bez powiadomienia.

KOŁNIERZ POD NAPĘD ISO5210

PRZEKŁADNIA

KOŁO ŁAŃCUCHOWE

NAPĘD PNEUMATYCZNY

NAPĘD HYDRAULICZNY

NAPĘD ELEKTRYCZNY

OPTYCZNY WSKAŹNIK POŁOŻENIA

WYŁĄCZNIKI KRAŃCOWE

SYSTEM BLOKADY NAPĘDU

USZCZELNIENIE PTFE

OSŁONA TRZPIENIA

PRZEDŁUŻENIE TRZPIENIA

KLIN DZIELONY

BY PASS

PRZYŁĄCZE KOŁNIERZOWE

PRZYŁĄCZE WG ANSI

-wykonanie na zapytanie-

ZASUWA KLINOWA WYSOKOCIŚNIENIOWA

PN100-PN160-PN250-PN320-PN420 F8

TYP ZKW100 ZASUWA KLINOWA WYSOKOCIŚNIENIOWA PN100 - Długość zabudowy F8

DN

L BW

V

H

H1

50

300

200

500

560

65

360

200

590

670

80

390

250

590

700

100

450

300

600

720

125

525

400

860

1010

150

600

400

860

1040

200

750

500

1000

1240

250

900

G.O.

1330

1610

300

1050

G.O.

1480

1820

350

1200

G.O.

  -

  -

400

1350

G.O.

  -

  -

500

1650

G.O.

  -

  -

600

  -

  -

  -

  -

TYP ZKW250 ZASUWA KLINOWA WYSOKOCIŚNIENIOWA PN250 - Długość zabudowy F8

DN

L BW

V

H

H1

50

300

200

500

560

65

360

200

590

670

80

390

250

590

700

100

450

300

600

720

125

525

400

860

1010

150

600

400

860

1040

200

750

500

1000

1240

250

900

G.O.

1330

1610

300

1050

G.O.

1480

1820

350

1200

G.O.

  -

  -

400

1350

G.O.

  -

  -

500

1650

G.O.

  -

  -

600

  -

  -

  -

  -

TYP ZKW320 ZASUWA KLINOWA WYSOKOCIŚNIENIOWA PN320 - Długość zabudowy F8

DN

L BW

V

H

H1

50

300

200

500

560

65

360

200

590

670

80

390

250

590

700

100

450

300

600

720

125

525

400

860

1010

150

600

400

860

1040

200

750

500

1000

1240

250

900

G.O.

1330

1610

300

1050

G.O.

1480

1820

350

1200

G.O.

  -

  -

400

1350

G.O.

  -

  -

500

1650

G.O.

  -

  -

600

  -

  -

  -

  -

TYP ZKW160 ZASUWA KLINOWA WYSOKOCIŚNIENIOWA PN160 - Długość zabudowy F8

DN

L BW

V

H

H1

50

300

200

500

560

65

360

200

590

670

80

390

250

590

700

100

450

300

600

720

125

525

400

860

1010

150

600

400

860

1040

200

750

500

1000

1240

250

900

G.O.

1330

1610

300

1050

G.O.

1480

1820

350

1200

G.O.

  -

  - 

400

1350

G.O.

  -

  -

500

1650

G.O.

  -

  -

600

  -

  -

  -

  -

TYP ZKW420 ZASUWA KLINOWA WYSOKOCIŚNIENIOWA PN420 - Długość zabudowy F8

DN

L BW

V

H

H1

50

300

200

500

560

65

360

200

590

670

80

390

250

590

700

100

450

300

600

720

125

525

400

860

1010

150

600

400

860

1040

200

750

500

1000

1240

250

900

G.O.

1330

1610

300

1050

G.O.

1480

1820

350

1200

G.O.

  -

  -

400

1350

G.O.

  -

  -

500

1650

G.O.

  -

  -

600

  -

  -

  -

  -

-8-



ZAWÓR GRZYBKOWY MIESZKOWY

 PN16-PN25-PN40 F1

ul. Naramowicka 68, 61-619 Poznań

www.gtm-pv.pl • e-mail: gtm@gtm-pv.pl

tel. +48 61 652 91 32

fax: +48 61 641 75 91

GTM Process Valves Sp. z o.o.

-wykonanie standardowe-

POKRYWA PRZYKRĘCANA

TRZPIEŃ WZNOSZĄCY

KÓŁKO NIEWZNOSZĄCE

Opis

EN 1092P/T Rating

EN 558-1Zabudowa

EN 1092-1 KOŁNIERZOWE

EN 12627 DO WSPAWANIA

Przyłącze

EN 12266-1Badania

EN 19

CE-PED

 Znakowanie

EN 12516-2Projektowanie

EN 10204-3.1Certyfikaty

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

Korpus

Siedzisko 

Powierzchnia u. grzyba

Mieszek

Uszczelka

Nakrętka

Śruba

Dławnica

Dławik

Pokrywa

Tuleja nieobrotowa

Wrzeciono

Nakrętka jarzma

Nakrętka zamykająca

Kółko ręczne

Smarowniczka

1.0619

X20Cr13

X20Cr13

SS304/SS321/SS316L

S.S. + grafit

C35

CK35

Pierścienie grafitowe i pierścienie zgarniające

1.0460

1.0619

X20Cr13

X20Cr13

GGG40.3

C.S

Stal

Cu-Alloy

. Wszystkie dane mają charakter wyłącznie informacyjny, zastrzegamy sobie prawo 

do wprowadzania zmian technicznych bez powiadomienia.

NAZWA CZĘŚCI MATERIAŁ

Maksymalne ciśnienie pod grzybem.

Jeśli ciśnienie jest wyższe, zawór powinien być wyposażony
w przekładnię lub odciążenie grzyba.

1.4581

1.4581

1.4581

SS321/SS316L

S.S. + grafit

A2-70

A2-70

Pierścienie grafitowe i pierścienie zgarniające

X5CrNiMo17-12-2

1.4581

S.S

X5CrNiMo17-12-2

GGG40.3

C.S

Stal

S.S. + grafit

-9-



ul. Naramowicka 68, 61-619 Poznań

www.gtm-pv.pl • e-mail: gtm@gtm-pv.pl

tel. +48 61 652 91 32

fax: +48 61 641 75 91

GTM Process Valves Sp. z o.o.

Wszystkie dane mają charakter wyłącznie informacyjny, zastrzegamy sobie prawo 

do wprowadzania zmian technicznych bez powiadomienia.

KOŁNIERZ POD NAPĘD ISO5210

PRZEKŁADNIA

KOŁO ŁAŃCUCHOWE

NAPĘD PNEUMATYCZNY

NAPĘD HYDRAULICZNY

OPTYCZNY WSKAŹNIK POŁOŻENIA

WYŁĄCZNIKI KRAŃCOWE

SYSTEM BLOKADY NAPĘDU

USZCZELNIENIE PTFE

OSŁONA TRZPIENIA

PRZEDŁUŻENIE TRZPIENIA

GRZYB ZAPOROWO-ZWROTNY

KOREK SPUSTOWY

GRZYB REGULACYJNY

BY PASS

KOŃCÓWKI DO WSPAWANIA

PRZYŁĄCZE WG ANSI

-wykonanie na zapytanie-

TYP SW216M ZAWÓR GRZYBKOWY MIESZKOWY PN16  - Długość zabudowy F1

DN

L RF

D

V

H

STROKE

15

130

95

120

196

8

20

150

105

140

196

8

25

160

115

140

205

10

32

180

140

140

205

10

40

200

150

160

222

15

50

230

165

160

224

16

65

290

185

180

240

18

80

310

200

200

265

22

100

350

220

250

350

28

150

480

285

350

410

40

200

600

340

450

550

60

250

730

405

500

715

75

300

850

460

500

790

85

350

980

520

600

950

100

400

1100

580

600

1030

115

125

400

250

250

380

34

ZAWÓR GRZYBKOWY MIESZKOWY

 PN16-PN25-PN40 F1

TYP SW217M ZAWÓR GRZYBKOWY MIESZKOWY PN25 - Długość zabudowy F1

DN

L RF/BW

D

V

H

STROKE

15

130

95

140

196

8

20

150

105

140

196

8

25

160

115

160

205

10

32

180

140

160

205

10

40

200

150

180

222

15

50

230

165

180

224

16

65

290

185

200

240

18

80

310

200

250

265

22

100

350

235

300

350

28

150

480

300

400

410

40

200

600

360

500

550

60

250

730

425

500

715

75

300

850

485

500

790

85

350

980

555

600

950

100

400

1100

620

600

1030

115

125

400

270

350

380

34

TYP SW218M ZAWÓR GRZYBKOWY MIESZKOWY PN40 - Długość zabudowy F1

DN

L RF/BW

D

V

H

STROKE

15

130

95

140

196

8

20

150

105

140

196

8

25

160

115

160

205

10

32

180

140

160

205

10

40

200

150

180

222

15

50

230

165

180

224

16

65

290

185

200

240

18

80

310

200

250

265

22

100

350

235

300

350

28

150

480

300

400

410

40

200

600

375

500

550

60

250

730

450

500

715

75

300

850

515

500

790

85

350

980

580

600

950

100

400

1100

660

600

1030

115

125

400

270

350

380

34
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ZAWÓR GRZYBKOWY

PN16-PN25-PN40-PN63-PN100 F1/F2

ul. Naramowicka 68, 61-619 Poznań

www.gtm-pv.pl • e-mail: gtm@gtm-pv.pl

tel. +48 61 652 91 32

fax: +48 61 641 75 91

GTM Process Valves Sp. z o.o.

-wykonanie standardowe-

POKRYWA PRZYKRĘCANA

TRZPIEŃ WZNOSZĄCY

KÓŁKO WZNOSZĄCE

Opis

EN 1092P/T Rating

EN 558-1Zabudowa

EN 1092-1 KOŁNIERZOWE

EN 12627 DO WSPAWANIA

Przyłącze

EN 12266-1Badania

EN 19

CE-PED

Znakowanie 

EN 12516-2Projektowanie

EN 10204-3.1Certyfikaty

Maksymalne ciśnienie pod grzybem

Jeśli ciśnienie jest wyższe, zawór powinien być wyposażony

w przekładnię lub odciążenie grzyba.

Wszystkie dane mają charakter wyłącznie informacyjny, zastrzegamy sobie prawo 

do wprowadzania zmian technicznych bez powiadomienia.

NAZWA CZĘŚCI MATERIAŁ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

Korpus

Pokrywa

Siedzisko

Powierzchnia u. grzyba

Wrzeciono

Gniazdo pokrywy

Dławik

Tuleja jarzma

Kółko ręczne

Podkładka

Nakrętka kółka

Śruba

Nakrętka

Śruba

Nakrętka

Korek śruby oczkowej

Uszczelka

Dławnica

1.0619

1.0619

X20Cr13

X20Cr13

X20Cr13

1.0619

1.0460

MS58

Stal

1.0460

1.0460

CK35

C35

CK35

C35

CK35

S.S. + grafit

Pierścienie grafitowe i pierścienie zgarniające

1.4581

1.4581

X5CrNiMo17-12-2

X5CrNiMo17-12-2

X5CrNiMo17-12-2

1.4581

X5CrNiMo17-12-2

MS58

Stal

1.0460

X5CrNiMo17-12-2

A2-70

A2-70

A2-70

A2-70

A2-70

S.S. + grafit

Pierścienie grafitowe i pierścienie zgarniające

-11-



ul. Naramowicka 68, 61-619 Poznań

www.gtm-pv.pl • e-mail: gtm@gtm-pv.pl

tel. +48 61 652 91 32

fax: +48 61 641 75 91

GTM Process Valves Sp. z o.o.

Wszystkie dane mają charakter wyłącznie informacyjny, zastrzegamy sobie prawo 

do wprowadzania zmian technicznych bez powiadomienia.

KOŁNIERZ POD NAPĘD ISO5210

PRZEKŁADNIA

KOŁO ŁAŃCUCHOWE

NAPĘD PNEUMATYCZNY/HYDRAULICZNY

GRZYB REGULACYJNY

GRZYB ZAPOROWO-ZWROTNY

OPTYCZNY WSKAŹNIK POŁOŻENIA

WYŁĄCZNIKI KRAŃCOWE

SYSTEM BLOKADY NAPĘDU

USZCZELNIENIE PTFE

OSŁONA TRZPIENIA

PRZEDŁUŻENIE TRZPIENIA

KOŃCÓWKI DO WSPAWANIA

PRZYŁĄCZE WG ANSI

-wykonanie na zapytanie-

ZAWÓR GRZYBKOWY

PN16-PN25-PN40-PN63-PN100 F1/F2

TYP SW216 ZAWÓR GRZYBKOWY PN16 - Długość zabudowy F1

DN

L RF

D

V

H

H1

15

130

95

140

180

190

20

150

105

140

190

202

25

160

115

160

220

236

32

180

140

160

225

241

50

230

165

180

263

287

80

310

200

250

330

360

125

400

250

350

420

465

200

600

340

500

550

630

300

850

460

500

800

910

400

1100

580

600

1060

1210

40

200

150

180

252

272

65

290

185

200

290

315

100

350

220

300

350

385

150

480

285

400

455

505

250

730

405

500

665

755

350

980

520

600

960

1080

TYP SW217 ZAWÓR GRZYBKOWY PN25 - Długość zabudowy F1

DN

L RF/BW

D

V

H

H1

15

130

95

140

180

190

20

150

105

140

190

202

25

160

115

160

220

236

32

180

140

160

225

241

50

230

165

180

263

287

80

310

200

250

330

360

125

400

270

350

420

465

200

600

360

500

550

630

300

850

485

500

800

910

400

1100

620

600

1060

1210

40

200

150

180

252

272

65

290

185

200

290

315

100

350

235

300

350

385

150

480

300

400

455

505

250

730

425

500

665

755

350

980

555

600

960

1080

TYP SW218 ZAWÓR GRZYBKOWY PN40 - Długość zabudowy F1

DN

L RF/BW

D

V

H

H1

15

130

95

140

180

190

20

150

105

140

190

202

25

160

115

160

220

236

32

180

140

160

225

241

50

230

165

180

263

287

80

310

200

250

330

360

125

400

270

350

420

465

200

600

375

500

550

630

300

850

515

500

800

910

400

1100

660

600

1060

1210

40

200

150

180

252

272

65

290

185

200

290

315

100

350

235

300

350

385

150

480

300

400

455

505

250

730

450

500

665

755

350

980

580

600

960

1080

TYP SW412 ZAWÓR GRZYBKOWY PN63 - Długość zabudowy F2

DN

L RF/BW

D

V

H

H1

15

210

105

150

250

254

20

230

130

150

310

315

25

230

140

150

310

317

32

260

155

200

330

338

50

300

180

200

380

393

80

380

215

250

460

480

125

500

295

400

550

582

175

600

375

500

700

744

250

775

470

700

800

863

350

1025

600

800

500

1400

800

1000

600

1600

930

1200

40

260

170

200

350

360

65

340

205

225

410

427

100

430

250

300

490

515

150

550

345

500

610

648

200

650

415

600

750

800

300

900

530

700

930

1005

400

1150

670

800

TYP SW422 ZAWÓR GRZYBKOWY PN100 - Długość zabudowy F2

DN

L RF/BW

D

V

H

H1

15

210

105

150

250

254

20

230

130

150

310

315

25

230

140

150

310

317

32

260

155

200

330

338

50

300

195

200

400

413

80

380

230

250

510

530

125

500

315

400

600

632

175

600

385

500

720

764

250

775

505

700

830

893

40

260

170

200

350

360

65

340

220

225

480

497

100

430

265

300

580

605

150

550

355

500

630

668

200

650

430

600

780

830

300

900

585

700

970

1045
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ZAWÓR GRZYBKOWY KĄTOWY

 PN16-PN25-PN40 F32

ul. Naramowicka 68, 61-619 Poznań

www.gtm-pv.pl • e-mail: gtm@gtm-pv.pl

tel. +48 61 652 91 32

fax: +48 61 641 75 91

GTM Process Valves Sp. z o.o.

-wykonanie standardowe-

POKRYWA PRZYKRĘCANA

TRZPIEŃ WZNOSZĄCY

KÓŁKO WZNOSZĄCE

Opis

EN 1092P/T Rating

EN 558-1Zabudowa

EN 1092-1 KOŁNIERZOWE

EN 12627 DO WSPAWANIA

Przyłącze

EN 12266-1Badania

EN 19

CE-PED

Znakowanie 

EN 12516-2Projektowanie

EN 10204-3.1Certyfikaty

Wszystkie dane mają charakter wyłącznie informacyjny, zastrzegamy sobie prawo 

do wprowadzania zmian technicznych bez powiadomienia.

.

NAZWA CZĘŚCI MATERIAŁ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

Korpus

Pokrywa

Siedzisko

Powierzchnia u. grzyba

Wrzeciono

Gniazdo pokrywy

Dławik

Tuleja jarzma

Kółko ręczne

Podkładka

Nakrętka kółka

Śruba

Nakrętka

Śruba

Nakrętka

Korek śruby oczkowej

Uszczelka

Dławnica

1.0619

1.0619

X20Cr13

X20Cr13

X20Cr13

1.0619

1.0460

MS58

Stal

1.0460

1.0460

CK35

C35

CK35

C35

CK35

S.S. + grafit

Pierścienie grafitowe i pierścienie zgarniające

1.4581

1.4581

X5CrNiMo17-12-2

X5CrNiMo17-12-2

X5CrNiMo17-12-2

1.4581

X5CrNiMo17-12-2

MS58

Stal

1.0460

X5CrNiMo17-12-2

A2-70

A2-70

A2-70

A2-70

A2-70

S.S. + grafit

Pierścienie grafitowe i pierścienie zgarniające

Maksymalne ciśnienie pod grzybem

Jeśli ciśnienie jest wyższe, zawór powinien być wyposażony

w przekładnię lub odciążenie grzyba.
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ul. Naramowicka 68, 61-619 Poznań

www.gtm-pv.pl • e-mail: gtm@gtm-pv.pl

tel. +48 61 652 91 32

fax: +48 61 641 75 91

GTM Process Valves Sp. z o.o.

Wszystkie dane mają charakter wyłącznie informacyjny, zastrzegamy sobie prawo 

do wprowadzania zmian technicznych bez powiadomienia.

KOŁNIERZ POD NAPĘD ISO5210

PRZEKŁADNIA

KOŁO ŁAŃCUCHOWE

NAPĘD PNEUMATYCZNY

NAPĘD HYDRAULICZNY

OPTYCZNY WSKAŹNIK POŁOŻENIA

WYŁĄCZNIKI KRAŃCOWE

SYSTEM BLOKADY NAPĘDU

USZCZELNIENIE PTFE

OSŁONA TRZPIENIA

PRZEDŁUŻENIE TRZPIENIA

GRZYB REGULACYJNY

GRZYB ZAPOROWO-ZWROTNY

KOŃCÓWKI DO WSPAWANIA

PRZYŁĄCZE WG ANSI

-wykonanie na zapytanie-

ZAWÓR GRZYBKOWY KĄTOWY

PN16-PN25-PN40 F32

TYP SW220 ZAWÓR GRZYBKOWY KĄTOWY PN16 - Długość zabudowy F32

DN

L RF

D

V

H

H1

15

90

95

140

180

190

20

95

105

140

190

202

25

100

115

160

220

236

32

105

140

160

225

241

50

125

165

180

263

287

80

155

200

250

330

360

125

200

250

350

420

465

200

275

340

500

550

630

300

375

460

500

800

910

40

115

150

180

252

272

65

145

185

200

290

315

100

175

220

300

350

385

150

225

285

400

455

505

250

325

405

500

665

755

350

425

520

600

960

1080

400

475

580

600

1060

1210

TYP SW221 ZAWÓR GRZYBKOWY KĄTOWY PN25 - Długość zabudowy F32

DN

L RF/BW

D

V

H

H1

15

90

95

140

180

190

20

95

105

140

190

202

25

100

115

160

220

236

32

105

140

160

225

241

50

125

165

180

263

287

80

155

200

250

330

360

125

200

270

350

420

465

200

275

360

500

550

630

300

375

485

500

800

910

40

115

150

180

252

272

65

145

185

200

290

315

100

175

235

300

350

385

150

225

300

400

455

505

250

325

425

500

665

755

350

425

555

600

960

1080

400

475

620

600

1060

1210

TYP SW222 ZAWÓR GRZYBKOWY KĄTOWY PN40 - Długość zabudowy F32

DN

L RF/BW

D

V

H

H1

15

95

95

140

180

190

20

105

105

140

190

202

25

115

115

160

220

236

32

140

140

160

225

241

50

165

165

180

263

287

80

200

200

250

330

360

125

270

270

350

420

465

200

360

375

500

550

630

300

485

515

500

800

910

40

150

150

180

252

272

65

185

185

200

290

315

100

235

235

300

350

385

150

300

300

400

455

505

250

425

450

500

665

755

350

555

580

600

960

1080

400

620

660

600

1060

1210
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ul. Naramowicka 68, 61-619 Poznań

www.gtm-pv.pl • e-mail: gtm@gtm-pv.pl

tel. +48 61 652 91 32

fax: +48 61 641 75 91

GTM Process Valves Sp. z o.o.

-wykonanie standardowe-

POKRYWA SAMOUSZCZELNIAJĄCA

TRZPIEŃ WZNOSZĄCY

KÓŁKO NIEWZNOSZĄCE

ZINTEGROWANE U. ZWROTNE

Opis

EN 1092P/T Rating

EN 558-1 KOŁNIERZOWAZabudowa

EN 1092-1 KOŁNIERZOWE

EN 12627 DO WSPAWANIA

Przyłącze

EN 12266-1Badania

EN 19

CE-PED

Znakowanie

EN 12516-2Projektowanie

EN 10204-3.1Certyfikaty
Maksymalne ciśnienie pod grzybem

Jeśli ciśnienie jest wyższe, zawór powinien być wyposażony

w przekładnię lub odciążenie grzyba.

Wszystkie dane mają charakter wyłącznie informacyjny, zastrzegamy sobie prawo 

do wprowadzania zmian technicznych bez powiadomienia.

NAZWA CZĘŚCI MATERIAŁ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

Korpus

Pokrywa

Siedzisko

Powierzchnia u. grzyba

Wrzeciono

Gniazdo pokrywy

Dławik

Kołnierz dławika

Tuleja jarzma

Nakrętka jarzma

Kółko ręczne

Nakrętka kółka

Śruba

Nakrętka

Kołnierz podtrzymujący

Pierścień ustalający

Pierścień dystansowy

Uszczelka

Dławnica

Smarowniczka

Nasada kozłowa

Pierścień nośny

Śruba

Nakrętka

Element nieobrotowy

Śruba

1.0619

1.0619

1.0460 - HF

1.0619 - HF

X20Cr13

Pokryty stelit

X20Cr13

1.0460

GGG50

1.0460

Stal

1.0460

CK35

C35

1.0460

X20Cr13

X20Cr13

S.S. + grafit

Pierścienie grafitowe i pierścienie zgarniające 

Stal

1.0619

1.0460

CK35

C35

C35

CK35

1.7357

1.7357

1.0460 + HF

1.7357 + HF

X20Cr13

Pokryty stelit

X20Cr13

X20Cr13

GGG50

1.0460

Stal

1.0460

21CrMoV57

24CrMo5

1.0460

X20Cr13

X20Cr13

S.S. + grafit

Pierścienie grafitowe i pierścienie zgarniające

Stal

1.7357

X20Cr13

21CrMoV57

24CrMo5

21CrMoV57

21CrMoV57

1.7380

1.7380

1.0460 + HF

1.7380 + HF

X20Cr13

Pokryty stelit

X20Cr13

X20Cr13

GGG50

1.0460

Stal

1.0460

21CrMoV57

24CrMo5

1.0460

X20Cr13

X20Cr13

S.S. + grafit

Pierścienie grafitowe i pierścienie zgarniające

Stal

1.7380

X20Cr13

21CrMoV57

24CrMo5

21CrMoV57

21CrMoV57

EN 12982 DO WSPAWANIA

ZAWÓR GRZYBKOWY

 WYSOKOCIŚNIENIOWY

PN100-PN160-PN250-PN320-PN420 F8

-15-



ul. Naramowicka 68, 61-619 Poznań

www.gtm-pv.pl • e-mail: gtm@gtm-pv.pl

tel. +48 61 652 91 32

fax: +48 61 641 75 91

GTM Process Valves Sp. z o.o.

Wszystkie dane mają charakter wyłącznie informacyjny, zastrzegamy sobie prawo 

do wprowadzania zmian technicznych bez powiadomienia.

KOŁNIERZ POD NAPĘD ISO 5210

PRZEKŁADNIA

KOŁO ŁAŃCUCHOWE

NAPĘD PNEUMATYCZNY/HYDRAULICZNY

NAPĘD ELEKTRYCZNY

PRZYŁĄCZE KOŁNIERZOWE

OPTYCZNY WSKAŹNIK POŁOŻENIA

WYŁĄCZNIKI KRAŃCOWE

-wykonanie na zapytanie-

TYP ZGW100 ZAWÓR GRZYBKOWY WYSOKOCIŚNIENIOWY PN100 - Długość zabudowy F8

DN

L BW

V

H

H1

50

300

200

500

513

65

360

200

590

607

80

390

250

590

610

100

450

300

600

625

150

600

G.O.

860

898

250

900

G.O.

1330

1393

350

1200

G.O.

  -

  -

500

1650

G.O.

  -

  -

125

525

400

860

892

200

750

G.O.

1000

1050

300

1050

G.O.

1480

1555

400

1350

G.O.

  -

  -

600

  -

  -

  -

  -

TYP ZGW160 ZAWÓR GRZYBKOWY WYSOKOCIŚNIENIOWY PN160 - Długość zabudowy F8

DN

L BW

V

H

H1

50

300

250

500

513

65

360

300

590

607

80

390

300

590

610

100

450

400

600

625

150

600

xxx

860

898

250

900

1330

1393

350

1200

G.O.

  -

  -

500

1650

G.O.

  -

  -

125

525

500

860

892

200

750

G.O.

1000

1050

300

1050

G.O.

1480

1555

400

1350

G.O.

  -

  -

600

  -

  -

  -

  -

TYP ZGW250 ZAWÓR GRZYBKOWY WYSOKOCIŚNIENIOWY PN250 - Długość zabudowy F8

DN

L BW

V

H

H1

50

300

300

500

513

65

360

400

590

607

80

390

400

590

610

100

450

G.O.

600

625

150

600

G.O.

860

898

250

900

G.O.

1330

1393

350

1200

G.O.

  -

  -

500

1650

G.O.

  -

  -

125

525

G.O.

860

892

200

750

G.O.

1000

1050

300

1050

G.O.

1480

1555

400

1350

G.O.

  -

  -

600

  -

  -

  -

  -

TYP ZGW320 ZAWÓR GRZYBKOWY WYSOKOCIŚNIENIOWY PN320 - Długość zabudowy F8

DN

L BW

V

H

H1

50

300

300

500

513

65

360

400

590

607

80

390

400

590

610

100

450

G.O.

600

625

150

600

G.O.

860

898

250

900

G.O.

1330

1393

50

1200

G.O.

  -

  -

500

1650

G.O.

  -

  -

125

525

G.O.

860

892

200

750

G.O.

1000

1050

300

1050

G.O.

1480

1555

400

1350

G.O.

  -

  -

600

  -

  -

  -

  -

TYP ZGW420 ZAWÓR GRZYBKOWY WYSOKOCIŚNIENIOWY PN420 - Długość zabudowy F8

DN

L BW

V

H

H1

50

300

300

500

513

65

360

400

590

607

80

390

400

590

610

100

450

G.O.

600

625

150

600

G.O.

860

898

250

900

G.O.

1330

1393

50

1200

G.O.

  -

  -

500

1650

G.O.

  -

  -

125

525

G.O.

860

892

200

750

G.O.

1000

1050

300

1050

G.O.

1480

1555

400

1350

G.O.

  -

  -

600

  -

  -

  -

  -

G.O.

GRZYB REGULACYJNY

SYSTEM BLOKADY NAPĘDU

USZCZELNIENIE PTFE

OSŁONA TRZPIENIA

PRZEDŁUŻENIE TRZPIENIA

GRZYB ZAPOROWO-ZWROTNY

KOREK SPUSTOWY

PRZYŁĄCZE WG ANSI

ZAWÓR GRZYBKOWY

 WYSOKOCIŚNIENIOWY

PN100-PN160-PN250-PN320-PN420 F8
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ZAWÓR ZWROTNY KLAPOWY

PN16-PN25-PN40-PN63-PN100-PN160

 F1/F2

ul. Naramowicka 68, 61-619 Poznań

www.gtm-pv.pl • e-mail: gtm@gtm-pv.pl

tel. +48 61 652 91 32

fax: +48 61 641 75 91

GTM Process Valves Sp. z o.o.

-wykonanie standardowe-

PEŁNE OTWARCIE

POKRYWA PRZYKRĘCANA

ODNAWIALNE USZCZELNIENIE

Opis

EN 1092P/T Rating

EN 558-1Zabudowa

EN 1092-1 KOŁNIERZOWE

EN 12627 DO WSPAWANIA

Przyłącze

EN 12266-1Badania

EN 19

CE-PED

Znakowanie

EN 14341Projektowanie

EN 10204 - 3.1Certyfikaty

Wszystkie dane mają charakter wyłącznie informacyjny, zastrzegamy sobie prawo 

do wprowadzania zmian technicznych bez powiadomienia.

NAZWA CZĘŚCI MATERIAŁ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Korpus

Pokrywa

Siedzisko

Powierzchnia u. klapy

Ramię

Trzpień

Nakrętka

Podkładka

Nakrętka

Trzpień

Śruby

Nakrętka

Uszczelka

1.0619

1.0619

X20Cr13

X20Cr13

1.0619

X20Cr13

1.0460

1.0460

C35

X5CrNiMo17-12-2

CK35

C35

1.4552

1.4552

X6CrNiTi18-10

X6CrNiTi18-10

X6CrNiTi18-10

X6CrNiTi18-10

X5CrNiMo17-12-2

X5CrNiMo17-12-2

A2-70

X5CrNiMo17-12-2

A2-70

A2-70

1.7363

1.7363

X20Cr13

X20Cr13

X5CrNiMo17-12-2

X20Cr13

X5CrNiMo17-12-2

X5CrNiMo17-12-2

24CrMo5

X5CrNiMo17-12-2

21CrMoV57

24CrMo5

                                   -S.S. + grafit-

1.4581

1.4581

X5CrNiMo17-12-2

X5CrNiMo17-12-2

GX5CrNiMoNb19-11-2

X5CrNiMo17-12-2

X5CrNiMo17-12-2

X5CrNiMo17-12-2

A2-70

X5CrNiMo17-12-2

A2-70

A2-70
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Wszystkie dane mają charakter wyłącznie informacyjny, zastrzegamy sobie prawo 

do wprowadzania zmian technicznych bez powiadomienia.

DŹWIGNIA I PRZECIWWAGA

ZINTEGROWANE GNIAZDO

BY-PASS

TYP SW260 ZAWÓR ZWROTNY KLAPOWY PN16 - Długość zabudowy F6

DN

L RF/BW

D

H

50

200

165

150

65

240

185

180

80

260

200

200

100

300

220

225

150

400

285

300

250

600

405

390

350

800

520

495

500

1100

715

620

700

1500

910

  -

125

350

250

270

200

500

340

355

300

700

460

445

400

900

580

530

600

1300

840

730

800

1700

1025

  -

900

1900

1125

  -

1000

2100

1255

  -

TYP SW261 ZAWÓR ZWROTNY KLAPOWY PN16 - Długość zabudowy F1

DN

L RF/BW

D

H

50

230

165

150

65

290

185

180

80

310

200

200

100

350

220

225

150

480

285

300

250

730

405

390

350

980

520

495

500

1250

715

620

700

1650

910

  -

125

400

250

270

200

600

340

355

300

850

460

445

400

1100

580

530

600

1450

840

730

800

1850

1025

  -

900

2050

1125

  -

1000

2250

1255

  -

TYP SW262 ZAWÓR ZWROTNY KLAPOWY PN25 - Długość zabudowy F1

DN

L RF/BW

D

H

50

230

165

165

65

290

185

180

80

310

200

200

100

350

235

235

150

480

300

300

250

730

425

425

350

980

555

495

500

1250

730

740

700

1650

960

  -

125

400

270

270

200

600

360

360

300

850

485

485

400

1100

620

530

600

1450

845

  -

800

1850

1085

  -

900

2050

1185

  -

1000

2250

1320

  -

TYP SW263 ZAWÓR ZWROTNY KLAPOWY PN40 - Długość zabudowy F1

DN

L RF/BW

D

H

50

230

165

150

65

290

185

180

80

310

200

200

100

350

235

225

150

480

300

300

250

730

450

390

350

980

580

495

500

1250

775

740

700

1650

995

  -

125

400

270

270

200

600

375

355

300

850

515

445

400

1100

660

530

600

1450

890

  -

800

1850

1140

  -

900

2050

1250

  -

1000

2250

1360

  -

TYP SW264 ZAWÓR ZWROTNY KLAPOWY PN63 - Długość zabudowy F2

DN

L RF/BW

D

H

50

300

180

195

65

340

205

210

80

380

215

230

100

430

250

290

150

550

345

370

250

775

470

470

350

1025

600

  -

500

1400

800

  -

700

  -

  -

  -

125

500

295

305

200

650

415

410

300

900

530

520

400

1150

670

  -

600

1600

930

  -

800

  -

  -

  -

900

  -

  -

  -

1000

  -

  -

  -

TYP SW265 ZAWÓR ZWROTNY KLAPOWY PN100 - Długość zabudowy F2

DN

L RF/BW

D

H

50

300

195

195

65

340

220

210

80

380

230

230

100

430

265

290

150

550

355

370

250

775

505

470

350

1025

655

  -

500

1400

870

  -

700

  -

  - 

  -

125

500

315

305

200

650

430

410

300

900

585

520

400

1150

715

  -

600

1600

990

  -

800

  -

  -

  -

900

  -

  -

  -

1000

  -

  -

  -

TYP SW266 ZAWÓR ZWROTNY KLAPOWY PN160 - Długość zabudowy F8

DN

L RF/BW

D

H

50

300

195

195

65

360

220

210

80

390

230

230

100

450

265

290

150

600

355

370

250

900

515

  -

350

1200

  -

  -

500

1650

  -

  -

700

  -

  -

  -

125

525

315

305

200

750

430

410

300

1050

585

  -

400

1350

  -

  -

600

  -

  -

  -

800

  -

  -

  -

900

  -

  -

  -

1000

  -

  -

  -

-wykonanie na zapytanie-

KOŃCÓWKI DO WSPAWANIA

PRZYLGA RTJ

PRZYŁĄCZE WG ANSI

ZAWÓR ZWROTNY KLAPOWY

PN16-PN25-PN40-PN63-PN100-PN160

 F1/F2

-18-



ul. Naramowicka 68, 61-619 Poznań

www.gtm-pv.pl • e-mail: gtm@gtm-pv.pl

tel. +48 61 652 91 32

fax: +48 61 641 75 91

GTM Process Valves Sp. z o.o.

-wykonanie standardowe-

PRZYKRĘCANA POKRYWA

SPRĘŻYNA POWROTNA

Opis

EN 1092P/T Rating

EN 558-1 KOŁNIERZOWAZabudowa 

EN 1092-1 KOŁNIERZOWE

EN 12627 DO WSPAWANIA

Przyłącze

EN 12266-1Badania

EN 19

CE-PED

Znakowanie

EN 14341Projektowanie

EN 10204-3.1Certyfikaty

Wszystkie dane mają charakter wyłącznie informacyjny, zastrzegamy sobie prawo 

do wprowadzania zmian technicznych bez powiadomienia.

EN 12982 DO WSPAWANIA

NAZWA CZĘŚCI MATERIAŁ

1.0619

1.0619

X20Cr13

X20Cr13

S.S.

CK35

S.S. + grafit

1.4581

1.4581

X5CrNiMo17-12-2

X5CrNiMo17-12-2

S.S.

A2-70

S.S. + grafit

Korpus

Pokrywa

Siedzisko

Powierz. uszczel. grzyba

Sprężyna

Śruba

Uszczelka

1

2

3

4

5

6

7

ZAWÓR ZWROTNY GRZYBKOWY

PN16-PN25-PN40-PN63-PN100-PN160

 F1/F2

-19-
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www.gtm-pv.pl • e-mail: gtm@gtm-pv.pl
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fax: +48 61 641 75 91

GTM Process Valves Sp. z o.o.

Wszystkie dane mają charakter wyłącznie informacyjny, zastrzegamy sobie prawo 

do wprowadzania zmian technicznych bez powiadomienia.

ul. Naramowicka 68, 61-619 Poznań

www.gtm-pv.pl • e-mail: gtm@gtm-pv.pl

tel. +48 61 652 91 32

fax: +48 61 641 75 91

GTM Process Valves Sp. z o.o.

Wszystkie dane mają charakter wyłącznie informacyjny, zastrzegamy sobie prawo 

do wprowadzania zmian technicznych bez powiadomienia.

TYP SW282 ZAWÓR ZWROTNY GRZYBKOWY PN16 - Długość zabudowy F1

DN

LRF

D

H

15

130

95

70

20

150

105

80

25

160

115

85

32

180

140

100

50

230

165

115

80

310

200

145

125

400

250

185

175

550

315

235

250

730

405

300

40

200

150

110

65

290

185

130

100

350

220

165

150

480

285

205

200

600

340

250

300

850

460

360

350

980

520

410

500

1250

715

570

450

1200

640

520

400

1100

580

460

600

1450

840

  -

TYP SW292 ZAWÓR ZWROTNY GRZYBKOWY PN25, PN40 - Długość zabudowy F1

DN

L RF/BW

D-PN25

D-PN40

H

15

130

95

95

65

500

1250

730

755

670

450

1200

670

685

610

400

1100

620

660

585

350

980

555

580

510

300

850

485

515

450

250

730

425

450

385

200

600

360

375

320

175

550

330

350

295

150

480

300

300

250

125

400

270

270

220

100

350

235

235

190

80

310

200

200

160

65

290

185

185

145

50

230

165

165

125

40

200

150

150

110

32

180

140

140

100

25

160

115

115

85

20

150

105

105

75

600

1450

845

890

  -

TYP SW454 ZAWÓR ZWROTNY GRZYBKOWY PN63 - Długość zabudowy F2

DN

L RF/BW

D

H

15

210

105

105

20

230

130

120

25

230

140

120

32

260

155

135

50

300

180

160

80

380

215

200

125

500

295

280

175

600

375

340

250

775

470

430

40

260

170

150

65

340

205

180

100

430

250

230

150

550

345

310

200

650

415

390

300

900

530

500

350

1025

600

  -

600

1600

930

  -

500

1400

800

  -

400

1150

670

  -

TYP SW464 ZAWÓR ZWROTNY GRZYBKOWY PN100 - Długość zabudowy F2

DN

L RF/BW

D

H

15

210

105

105

20

230

130

120

25

230

140

120

32

260

155

135

50

300

195

170

80

380

230

220

125

500

315

300

175

600

385

380

250

775

505

480

40

260

170

150

65

340

220

200

100

430

265

250

150

550

355

350

200

650

430

410

300

900

585

570

TYP SW474 ZAWÓR ZWROTNY GRZYBKOWY PN160 - Długość zabudowy F2

DN

L RF/BW

D

H

15

210

105

110

20

230

130

125

25

230

140

125

32

260

155

140

50

300

195

180

80

380

230

240

125

500

315

320

175

600

390

400

250

775

515

500

40

260

170

155

65

340

220

220

100

430

265

270

150

550

355

370

200

650

430

430

300

900

585

600

-wykonanie na zapytanie-

ZAWÓR ZWROTNY GRZYBKOWY

PN16-PN25-PN40-PN63-PN100-PN160

 F1/F2

-20-



ZAWÓR ZWROTNY

 WYSOKOCIŚNIENIOWY

PN100-PN160-PN250-PN320-PN420

 F2/F8/F9

ul. Naramowicka 68, 61-619 Poznań

www.gtm-pv.pl • e-mail: gtm@gtm-pv.pl

tel. +48 61 652 91 32

fax: +48 61 641 75 91

GTM Process Valves Sp. z o.o.

-wykonanie standardowe-

POKRYWA SAMOUSZCZELNIAJĄCA

PEŁNE OTWARCIE

SPAWANE SIEDZISKO

Opis

EN 1092P/T Rating

EN 558-1 KOŁNIERZOWAZabudowa

EN 1092-1 KOŁNIERZOWE

EN 12627 DO WSPAWANIA

Przyłącze

EN 12266-1Badania

EN 19

CE-PED

Znakowanie

EN 14341 Projektowanie

EN 10204-3.1Certyfikaty

Wszystkie dane mają charakter wyłącznie informacyjny, zastrzegamy sobie prawo 

do wprowadzania zmian technicznych bez powiadomienia.

.

NAZWA CZĘŚCI MATERIAŁ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Korpus

Pokrywa

Siedzisko

Powierzchnia uszcz. klapy

Ramię

Trzpień

Nakrętka

Podkładka

Nakrętka

Trzpień

Kołnierz podtrzymujący

Pierścień segmentowy

Pierścień dystansowy

Uszczelka

1.0619

1.0619

1.0460 + HF

1.0619 + HF

1.0619

X20Cr13

1.0460 

1.0460 

C35

X5CrNiMo17-12-2

1.0460

X20Cr13

X20Cr13

S.S. + grafit

CK35

1.4581

1.4581

X2CrNiMo17-12-2 + HF

1.4581 + HF

1.4581

X5CrNiMo17-12-2

X5CrNiMo17-12-2

X5CrNiMo17-12-2

A2-70

X5CrNiMo17-12-2

1.4401

1.4401

1.4401

S.S. + grafit

A2-70

EN 1282 DO WSPAWANIA

  Śruba

-21-
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Wszystkie dane mają charakter wyłącznie informacyjny, zastrzegamy sobie prawo 

do wprowadzania zmian technicznych bez powiadomienia.

TYP ZZW160 ZAWÓR ZWROTNY WYSOKOCIŚNIENIOWY DIN PN160 - Długość zabudowy F8

DN

L BW

L RF

H

50

300

300

245

65

360

360

260

80

390

390

250

100

450

450

310

150

600

600

390

250

900

900

580

350

1200

1200

680

400

1350

1350

740

500

1650

1650

850

125

525

525

340

200

750

750

510

300

1050

1050

620

600

  -

  -

  -

GRZYB Z PTFE

ZINTEGROWANE GNIAZDO

BY PASS

KOREK SPUSTOWY

PRZYŁĄCZE KOŁNIERZOWE

PRZYLGA RTJ

PRZYŁĄCZE WG ANSI

-wykonanie na zapytanie-

TYP ZZW420 ZAWÓR ZWROTNY WYSOKOCIŚNIENIOWY DIN PN420 - Długość zabudowy F9

DN

L BW

L RF

H

50

350

350

245

65

425

425

280

80

470

470

300

100

550

550

380

150

750

750

430

250

1150

1150

720

350

1550

1550

  -

400

1750

1750

  -

500

  -

  -

  -

125

650

650

405

200

950

950

650

300

1350

1350

780

600

  -

  -

  -

TYP ZZW320 ZAWÓR ZWROTNY WYSOKOCIŚNIENIOWY DIN PN320 - Długość zabudowy F9

DN

L BW

L RF

H

50

350

350

245

65

425

425

280

80

470

470

300

100

550

550

380

150

750

750

430

250

1150

1150

720

350

1550

1550

  -

400

1750

1750

  -

500

  -

  - 

  -

125

650

650

405

200

950

950

650

300

1350

1350

780

600

  -

  -  

  -

TYP ZZW250 ZAWÓR ZWROTNY WYSOKOCIŚNIENIOWY DIN PN250 - Długość zabudowy F9

DN

L BW

L RF

H

50

350

350

245

65

425

425

270

80

470

470

290

100

550

550

350

150

750

750

420

250

1150

1150

690

350

1550

1550

800

400

1750

1750

980

500

  -

  -

  -

125

650

650

380

200

950

950

630

300

1350

1350

750

600

  -

  -

  -

TYP ZZW100 ZAWÓR ZWROTNY WYSOKOCIŚNIENIOWY DIN PN100 - Długość zabudowy F2

DN

L BW

L RF

H

50

300

300

180

65

340

340

205

80

380

380

215

100

430

430

275

150

550

550

350

250

775

775

450

350

1025

1025

555

400

1150

1150

630

500

1275

1275

800

125

500

500

300

200

650

650

390

300

900

900

500

600

1660

1600

1000

ZAWÓR ZWROTNY

 WYSOKOCIŚNIENIOWY

PN100-PN160-PN250-PN320-PN420

 F2/F8/F9

-22-



FILTR SIATKOWY TYPU „Y”

PN16-PN25-PN40-PN63-PN100-PN160

F1/F2

ul. Naramowicka 68, 61-619 Poznań

www.gtm-pv.pl • e-mail: gtm@gtm-pv.pl

tel. +48 61 652 91 32

fax: +48 61 641 75 91

GTM Process Valves Sp. z o.o.

-wykonanie standardowe-

PRZYKRĘCANA POKRYWA

WYMIENNE SITKO

Opis

EN 1092P/T Rating

EN 558-1 KOŁNIERZOWA

EN 12982 DO WSPAWANIA

Zabudowa

EN 1092-1 KOŁNIERZOWE

EN 12627 DO WSPAWANIA

Przyłącze

EN 12266-1Badania

EN 19

CE-PED

Znakowanie

EN 12516Projektowanie

EN 10204-3.1Certyfikaty

Wszystkie dane mają charakter wyłącznie informacyjny, zastrzegamy sobie prawo 

do wprowadzania zmian technicznych bez powiadomienia.

NAZWA CZĘŚCI MATERIAŁ

1.0619

1.0619

1.0460

CK35

Cu-Alloy

SS + grafit

SS304/SS316/SS316L

1.4581

1.4581

X5CrNiMo17-12-2

A2-70

Cu-Alloy

SS + grafit

SS316/SS316L

Korpus

Pokrywa

Korek spustowy

Śruba

Uszczelka korka

Uszczelka

Sitko

1

2

3

4

5

6

7

-23-
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Wszystkie dane mają charakter wyłącznie informacyjny, zastrzegamy sobie prawo 

do wprowadzania zmian technicznych bez powiadomienia.

TYP SW812 FILTR SIATKOWY PN16 - Długość zabudowy F1

DN

L RF

D

H

H1

15

130

95

70

130

500

1250

715

570

  -

450

1200

640

520

  -

400

1100

580

460

1000

350

980

520

410

870

300

850

460

360

845

250

730

405

300

680

200

600

340

250

520

175

550

315

235

505

150

480

285

205

440

125

400

250

185

390

100

350

220

165

340

80

310

200

145

290

65

290

185

130

265

50

230

165

115

220

40

200

150

110

200

32

180

140

100

172

25

160

115

85

155

20

150

105

80

144

600

1450

840

  -

  -

SITKO W INNYCH MATERIAŁACH

ZAWÓR SPUSTOWY

KOREK SPUSTOWY

KOŃCÓWKI DO WSPAWANIA

PRZYŁĄCZE WG ANSI

-wykonanie na zapytanie-

TYP SW822 FILTR SIATKOWY PN25/PN40 - Długość zabudowy F1

DN

L RF/BW

D-PN25

D-PN40

H

H1

15

130

95

95

70

130

500

1250

730

755

670

  -

450

1200

670

685

610

  -

400

1100

620

660

585

1125

350

980

555

580

510

970

300

850

485

515

450

935

250

730

425

450

385

765

200

600

360

375

320

590

175

550

330

350

295

565

150

480

300

300

250

485

125

400

270

270

220

425

100

350

235

235

190

365

80

310

200

200

160

305

65

290

185

185

145

280

50

230

165

165

125

230

40

200

150

150

110

200

32

180

140

140

100

172

25

160

115

115

85

155

20

150

105

105

80

144

600

1450

845

890

  -

  -

TYP SW922 FILTR SIATKOWY PN63 - Długość zabudowy F2

DN

L RF/BW

D

H

H1

15

210

105

105

165

500

1400

800

  -

  -

450

  -

  -

  -

  -

400

1150

670

  -

  -

350

1025

600

  -

  -

300

900

530

500

985

250

775

470

430

810

200

650

415

390

660

175

600

375

340

610

150

550

345

310

545

125

500

295

280

485

100

430

250

230

405

80

380

215

200

345

65

340

205

180

315

50

300

180

160

265

40

260

170

150

240

32

260

155

135

207

25

230

140

120

190

20

230

130

120

184

600

1600

930

  -

  -

TYP SW932 FILTR SIATKOWY PN100 - Długość zabudowy F2

DN

L RF/BW

D

H

H1

15

210

105

105

165

500

  -

  -

  -

  -

450

  -

  -

  -

  -

400

  -

  -

  -

  -

350

  -

  -

  -

  -

300

900

585

570

1055

250

775

505

480

860

200

650

430

410

680

175

600

385

380

650

150

550

355

350

585

125

500

315

300

505

100

430

265

250

425

80

380

230

220

365

65

340

220

200

335

50

300

195

170

275

40

260

170

150

240

32

260

155

135

207

25

230

140

120

190

20

230

130

120

184

600

  -

  -

  -

  -

TYP SW942 FILTR SIATKOWY PN160 - Długość zabudowy F2

DN

L RF/BW

D

H

H1

15

210

105

110

170

500

  -

  -

  -

  -

450

  -

  -

  -

  -

400

  -

  -

  -

  -

350

  -

  -

  -

  -

300

900

585

600

1085

250

775

515

500

880

200

650

430

430

700

175

600

390

400

670

150

550

355

370

605

125

500

315

320

525

100

430

265

270

445

80

380

230

240

385

65

340

220

220

355

50

300

195

180

285

40

260

170

155

245

32

260

155

140

212

25

230

140

125

195

20

230

130

125

189

600

  -

  -

  -

  -

FILTR SIATKOWY TYPU „Y”

PN16-PN25-PN40-PN63-PN100-PN160

F1/F2
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ZASUWA KLINOWA

ANSI CLASS 150

ul. Naramowicka 68, 61-619 Poznań

www.gtm-pv.pl • e-mail: gtm@gtm-pv.pl

tel. +48 61 652 91 32

fax: +48 61 641 75 91

GTM Process Valves Sp. z o.o.

PRZEKŁADNIA REKOMENDOWANA DLA DN/CLASS

-wykonanie standardowe-

KORPUS OWALNY

POKRYWA PRZYKRĘCANA

TRZPIEŃ WNOSZĄCY

KÓŁKO NIEWZNOSZĄCE

Opis

ASME B16.34P/T Rating

ASME B16.10Zabudowa

ASME B16.5 DLA 2" DO 24"

ASME B16.47 PRZY 26"

BW WG ASME B16.25 

Przyłącze

API 598

API 6D

Badania

MSS-SP 25

CE - PED

Znakowanie

API 600Projektowanie

EN 10204 - 3.1Certyfikaty

Wszystkie dane mają charakter wyłącznie informacyjny, zastrzegamy sobie prawo 

do wprowadzania zmian technicznych bez powiadomienia.

-Pierścienie grafitowe i pierścienie zgarniające-

-A105-

.

NAZWA CZĘŚCI

-Stal-

-A105-

MATERIAŁ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

Korpus

Pokrywa

Siedzisko

Powierzchnia u. klina

Wrzeciono

Gniazdo pokrywy

Dławik

Kołnierz dławika

Tuleja jarzma

Nakrętka jarzma

Kółko ręczne

Nakrętka kółka

Śruba

Nakrętka

Śruba

Nakrętka

Korek śruby oczkowej

Uszczelka

Dławnica

Smarowniczka

WCB

WCB

F6A

F6A

F6A

F6A

F6A

A105

B148 9A

A105

B7

2H

B7

2H

B7

WC6

WC6

F6A

F6A

F6A

F6A

F6A

F316

ŻELIWO SFER.

A105

B16

G4

B8

2H

B7

C12

C12

F6A

F6A

F6A

F6A

F6A

F316

A105

B16

G4

B8

2H

B7

CF8M

CF8M

F316

F316

F316

F316

F316

F316

B148 9A

F316

B8

G8

B8

G8

B8

LCB

LCB

F6A

F6A

F6A

F6A

F6A

F316

B148 9A

A350 LF2

L7

G4

B7

2H

B7

C5

C5

F6A

F6A

F6A

F6A

F6A

F316

A105

B16

G4

B8

2H

B7

CF8

CF8

F304

F304

F304

F304

F304

F316

B148 9A

F316

B8

G8

B8

G8

B8

CF8C

CF8C

F321

F321

F321

F321

F321

F316

B148 9A

F316

B8

G8

B8

G8

B8

CF3M

CF3M

F316L

F316L

F316L

F316L

F316L

F316L

B148 9A

F316

B8

G8

B8

G8

B8

ŻELIWO SFER. ŻELIWO SFER.

-ANSI 150: S.S. + grafit-  
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Wszystkie dane mają charakter wyłącznie informacyjny, zastrzegamy sobie prawo 

do wprowadzania zmian technicznych bez powiadomienia.

KOŁNIERZ POD NAPĘD ISO5210

PRZEKŁADNIA

KOŁO ŁAŃCUCHOWE

NAPĘD PNEUMATYCZNY

NAPĘD HYDRAULICZNY

NAPĘD ELEKTRYCZNY

OPTYCZNY WSKAŹNIK POŁOŻENIA

WYŁĄCZNIKI KRAŃCOWE

SYSTEM BLOKADY NAPĘDU

USZCZELNIENIE PTFE

OSŁONA TRZPIENIA

PRZEDŁUŻENIE TRZPIENIA

KOREK SPUSTOWY

BY PASS

PRZYŁĄCZE KOŁNIERZOWE

KORPUS DWUCZĘŚCIOWY

KLIN RÓWNOLEGŁY

PRZYŁĄCZE WG EN

-wykonanie na zapytanie-

TYP ZKAK150 ZASUWA KLINOWA ANSI CLASS 150 

NPS

L RF

L BW

D

V

H

H1

2"

178

216

152

200

350

400

2½"

191

241

178

200

420

480

3"

203

282

191

225

440

510

4"

229

305

229

250

480

580

5"

254

381

254

250

560

585

6"

267

403

279

300

600

750

8"

292

419

343

400

775

980

10"

330

457

406

500

1050

1300

12"

356

502

483

500

1240

1540

14"

381

571

533

600

1300

1650

16"

406

610

597

600

1500

1900

18"

432

660

635

700

1650

2100

20"

457

711

699

700

1800

2300

28"

610

914

927

G.O.

2600

3350

30"

610

914

984

G.O.

2600

3400

24"

508

813

813

800

2200

2800

32"

660

965

1060

G.O.

2600

3450

34"

711

1016

1111

G.O.

3000

3900

36"

711

1016

1168

G.O.

3000

3950

40"

762

1168

1289

G.O.

3200

4200

42"

787

1397

1346

G.O.

3200

4250

48"

864

1270

1511

G.O.

3500

4500

ZASUWA KLINOWA

ANSI CLASS 150

ul. Naramowicka 68, 61-619 Poznań

www.gtm-pv.pl • e-mail: gtm@gtm-pv.pl

tel. +48 61 652 91 32

fax: +48 61 641 75 91

GTM Process Valves Sp. z o.o.
-26-



-wykonanie standardowe-

POKRYWA PRZYKRĘCANA

TRZPIEŃ WZNOSZĄCY

KÓŁKO NIEWZNOSZĄCE

Opis

ASME B16.34P/T Rating

ASME B16.10Zabudowa

ASME B16.5 DLA 2" DO 24"

ASME B16.47 PRZY 26"

BW WG ASME B16.25

Przyłącze

API 598

API 6D

Badania

MSS-SP 25

CE - PED

Znakowanie

API 600Projektowanie

EN 10204 -3.1Certyfikaty

Wszystkie dane mają charakter wyłącznie informacyjny, zastrzegamy sobie prawo 

do wprowadzania zmian technicznych bez powiadomienia.

-Pierścienie grafitowe i pierścienie zgarniające-

-A105-

NAZWA CZĘŚCI

-Stal-

-A105-

MATERIAŁ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

Korpus

Pokrywa

Siedzisko

Powierzchnia u. klina

Wrzeciono

Gniazdo pokrywy

Dławik

Kołnierz dławika

Tuleja jarzma

Nakrętka jarzma

Kółko ręczne

Nakrętka kółka

Śruba

Nakrętka

Śruba

Nakrętka

Korek śruby oczkowej

Uszczelka

Dławnica

Smarowniczka

WCB

WCB

F6A

F6A

F6A

F6A

F6A

A105

B148 9A

A105

B7

2H

B7

2H

B7

WC6

WC6

F6A

F6A

F6A

F6A

F6A

F316

A105

B16

G4

B8

2H

B7

C12

C12

F6A

F6A

F6A

F6A

F6A

F316

A105

B16

G4

B8

2H

B7

CF8M

CF8M

F316

F316

F316

F316

F316

F316

B148 9A

F316

B8

G8

B8

G8

B8

LCB

LCB

F6A

F6A

F6A

F6A

F6A

F316

B148 9A

A350 LF2

L7

G4

B7

2H

B7

C5

C5

F6A

F6A

F6A

F6A

F6A

F316

A105

B16

G4

B8

2H

B7

CF8

CF8

F304

F304

F304

F304

F304

F316

B148 9A

F316

B8

G8

B8

G8

B8

CF8C

CF8C

F321

F321

F321

F321

F321

F316

B148 9A

F316

B8

G8

B8

G8

B8

CF3M

CF3M

F316L

F316L

F316L

F316L

F316L

F316L

B148 9A

F316

B8

G8

B8

G8

B8

-ANSI 150: S.S. + grafit - ANSI 300-600-900-1500: uszczelka grafit/RTJ, wzmocniona spiralną S.S. - ANSI 2500:RTJ-

ŻELIWO SFER. ŻELIWO SFER. ŻELIWO SFER.

ZASUWA KLINOWA
ANSI CLASS 150-300-600-900-1500-2500

ul. Naramowicka 68, 61-619 Poznań

www.gtm-pv.pl • e-mail: gtm@gtm-pv.pl

tel. +48 61 652 91 32

fax: +48 61 641 75 91

GTM Process Valves Sp. z o.o.

PRZEKŁADNIA REKOMENDOWANA DLA DN/CLASS
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ul. Naramowicka 68, 61-619 Poznań

www.gtm-pv.pl • e-mail: gtm@gtm-pv.pl

tel. +48 61 652 91 32

fax: +48 61 641 75 91

GTM Process Valves Sp. z o.o.

Wszystkie dane mają charakter wyłącznie informacyjny, zastrzegamy sobie prawo 

do wprowadzania zmian technicznych bez powiadomienia.

TYP ZKA150 ZASUWA KLINOWA ANSI CLASS 150

NPS

L RF

L BW

D

V

H

H1

2"

178

216

152

200

350

400

2½"

191

241

178

200

420

480

3"

203

282

191

225

440

510

4"

229

305

229

250

480

580

5"

254

381

254

250

560

585

6"

267

403

279

300

600

750

8"

292

419

343

400

775

980

10"

330

457

406

500

1050

1300

12"

356

502

483

500

1240

1540

14"

381

571

533

600

1300

1650

16"

406

610

597

600

1500

1900

18"

432

660

635

700

1650

2100

20"

457

711

699

700

1800

2300

28"

610

914

927

G.O.

2600

3350

30"

610

914

984

G.O.

2600

3400

24"

508

813

813

800

2200

2800

32"

660

965

1060

G.O.

2600

3450

34"

711

1016

1111

G.O.

3000

3900

36"

711

1016

1168

G.O.

3000

3950

40"

762

1168

1289

G.O.

3200

4200

42"

787

1397

1346

G.O.

3200

4250

48"

864

1270

1511

G.O.

3500

4500

ZASUWA KLINOWA 
 ANSI CLASS 150-300-600-900-1500-2500

TYP ZKA300 ZASUWA KLINOWA ANSI CLASS 300

2"

216

232

165

200

400

450

2½"

241

257

191

200

430

490

3"

282

298

210

225

500

580

4"

305

321

254

250

530

630

5"

381

397

279

300

620

745

6"

403

419

318

400

730

880

8"

419

435

381

500

910

980

10"

457

473

445

500

1110

1360

12"

502

518

521

600

1240

1540

14"

762

778

584

600

1400

1750

16"

838

854

648

700

1580

1980

18"

914

930

711

700

1700

2150

20"

991

1010

775

800

1900

2400

28"

1346

1371

1035

G.O.

2530

3350

30"

1397

1422

1092

G.O.

3000

3850

24"

1143

1165

914

900

2150

2750

32"

1524

1552

1149

G.O.

3000

3900

34"

1626

1654

1207

G.O.

3360

4300

36"

1727

1755

1270

G.O.

3360

3950

40"

1930

  -

1238

G.O.

3890

4950

42"

1981

  -

1289

G.O.

3890

5110

48"

2235

  -

1467

G.O.

4330

5280

TYP ZKA600 ZASUWA KLINOWA ANSI CLASS 600

NPS

L  RF/BW

L RTJ

D

V

H

H1

2"

292

295

165

200

450

500

2½"

330

333

191

250

500

570

3"

356

359

210

250

540

620

4"

432

435

273

300

670

770

5"

508

511

330

400

686

810

6"

559

562

356

500

810

960

8"

660

663

420

600

970

1170

10"

787

791

508

700

1155

1410

12"

838

841

559

700

1330

1630

14"

889

892

603

800

1480

1830

16"

991

994

686

900

1680

2100

18"

1092

1095

743

1000

1826

2280

20"

1194

1200

813

1600

1930

2450

28"

1549

1562

1073

G.O.

2390

3137

30"

1651

1664

1130

G.O.

2880

3680

24"

1397

1407

940

G.O.

2160

2800

32"

1778

1794

1194

G.O.

2950

3803

34"

1930

1946

1245

G.O.

3030

3937

36"

2082

2099

1314

G.O.

3090

4050

40"

2286

  -

1321

G.O.

3620

4687

42"

  -

  -

  -

  -

  -

  -

.

TYP ZKA900 ZASUWA KLINOWA ANSI CLASS 900

NPS

L  RF/BW

L RTJ

D

V

H

H1

2"

368

371

216

250

450

500

3"

381

384

241

300

600

680

4"

457

460

292

400

670

770

6"

610

613

381

600

890

1050

8"

737

740

470

650

1114

1320

10"

838

841

546

700

1255

1520

12"

965

968

610

900

1439

1750

14"

1029

1038

641

1000

1585

1950

16"

1130

1140

705

G.O.

1639

2050

18"

1219

1232

787

G.O.

1835

2300

20"

1321

1334

857

G.O.

1970

2500

24"

1549

1568

1041

G.O.

2230

2850

TYP ZKA1500 ZASUWA KLINOWA ANSI CLASS1500

2"

368

371

216

250

450

500

3"

470

473

267

400

620

700

4"

546

549

311

500

760

870

6"

705

711

394

600

930

1090

8"

832

842

483

700

1148

1360

10"

991

1000

584

900

1336

1520

12"

1130

1146

673

1600

1454

1750

14"

1257

1276

749

1600

1645

1950

16"

1384

1407

826

G.O.

1815

2050

18"

1537

1559

914

G.O.

1835

2300

20"

1664

1686

984

G.O.

1970

2500

24"

1943

1972

1168

G.O.

2230

2850

TYP ZKA2500 ZASUWA KLINOWA ANSI CLASS 2500

NPS

L  RF/BW

L RTJ

D

V

H

H1

2"

451

454

235

250

450

500

3"

578

584

305

400

620

700

4"

673

683

356

500

760

870

6"

914

927

483

600

930

1090

8"

1022

1038

552

700

1148

1360

10"

1270

1292

673

G.O.

1255

1520

12"

1422

1445

762

G.O.

1439

1750

KOŁNIERZ POD NAPĘD ISO5210

PRZEKŁADNIA

KOŁO ŁAŃCUCHOWE

NAPĘD PNEUMATYCZNY

NAPĘD HYDRAULICZNY

OPTYCZNY WSKAŹNIK POŁOŻENIA

WYŁĄCZNIKI KRAŃCOWE

SYSTEM BLOKADY NAPĘDU

USZCZELNIENIE PTFE

OSŁONA TRZPIENIA

PRZEDŁUŻENIE TRZPIENIA

BY PASS

KOŃCÓWKI DO WSPAWANIA

PRZYŁĄCZE WG EN

-wykonanie na zapytanie-

NPS

L RF/BW

L RTJ

D

V

H

H1

NPS

L  RF/BW

L RTJ

D

V

H

H1
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ZASUWA KLINOWA WYSOKOCIŚNIENIOWA

ASME 600-900-1500-2500

ul. Naramowicka 68, 61-619 Poznań

www.gtm-pv.pl • e-mail: gtm@gtm-pv.pl

tel. +48 61 652 91 32

fax: +48 61 641 75 91

GTM Process Valves Sp. z o.o.

-wykonanie standardowe-

KORPUS OKRĄGŁY

POKRYWA SAMOUSZCZELNIAJĄCA 

TRZPIEŃ WZNOSZĄCY

KÓŁKO NIEWZNOSZĄCE

ZINTEGROWANE U. ZWROTNE

KLIN ELASTYCZNY

Opis

ASME B16.34P/T Rating

ASMEB16.10Zabudowa

KOŁNIERZOWE ASME B16.5

BW WG ASME B16.25

Przyłącze

API 598

API 6D

Badania

CE-PED Znakowanie

API600

ASME B16.34

Projektowanie

EN 10204-3.1Certyfikaty

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

Korpus

Pokrywa

Gniazdo

Powierzchnia u. klina

Wrzeciono

Gniazdo pokrywy

Dławik

Kołnierz dławika

Tuleja jarzma

Nakrętka jarzma

Kółko ręczne

Nakrętka kółka

Śruba

Nakrętka

Kołnierz podtrzymujący

Pierścień segmentowy

Pierścień dystansowy

Uszczelka

Dławnica

Smarowniczka

Nasada kozłowa

Pierścień segmentowy

Śruba

Nakrętka

Śruba

WCB

WCB

A105 + HF

WCB + HF

F6A

F6A

A105

A105

B7

2H

A105

F6A

F6A

WCB

F6

B7

2H

B7

Wszystkie dane mają charakter wyłącznie informacyjny, zastrzegamy sobie prawo 

do wprowadzania zmian technicznych bez powiadomienia.

NAZWA CZĘŚCI MATERIAŁ

WC1

WC1

F6A + HF

WC1 + HF

F6A

F6A

F316

A105

B16

G4

A105

F6A

F6A

WC1

F6

B16

G4

B16

WC6

WC6

F6A + HF

WC6 + HF

F6A

F6A

F316

A105

B16

G4

A105

F6A

F6A

WC6

F6

B16

G4

B16

WC9

WC9

F6A + HF

WC9 + HF

F6A

F6A

F316

A105

B16

G4

A105

F6A

F6A

WC9

F6

B16

G4

B16

B148 9A

-Stellit-

-Stal-

-A105-

-S.S. + grafit-

-Pierścienie grafitowe i pierścienie zgarniające-

Stal

CF8M

CF8M

F316 + HF

CF8M + HF

F316

F316

F316

A316

B8

G8

F316

F316

F316

CF8M

F316

B8

G8

B8

PRZEKŁADNIA REKOMENDOWANA DLA DN/CLASS
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Wszystkie dane mają charakter wyłącznie informacyjny, zastrzegamy sobie prawo 

do wprowadzania zmian technicznych bez powiadomienia.

-wykonanie na zapytanie-

TYP ZKWA 600 ZASUWA KLINOWA WYSOKOCIŚNIENIOWA ASME CLASS 600

NPS

L RF

L RTJ

L BW

V

H

H1

2"

292

295

178

200

500

550

3"

356

359

254

250

550

630

4"

432

435

305

300

590

690

6"

559

562

457

500

840

990

8"

660

663

584

600

970

1170

10"

787

791

711

700

1160

1410

12"

838

841

813

G.O.

1300

1600

14"

889

892

889

G.O.

1500

1850

16"

991

994

991

G.O.

1780

2180

18"

1092

1095

1092

G.O.

2000

2450

20"

1194

1200

1194

G.O.

2150

2650

24"

1397

1407

1397

G.O.

2400

3000

KOŁNIERZ POD NAPĘD ISO5210

PRZEKŁADNIA

KOŁO ŁAŃCUCHOWE

NAPĘD PNEUMATYCZNY

NAPĘD HYDRAULICZNY

NAPĘD ELEKTRYCZNY

WYŁĄCZNIKI KRAŃCOWE

SYSTEM BLOKADY NAPĘDU

USZCZELNIENIE PTFE

PRZEDŁUŻENIE TRZPIENIA

BY PASS

PRZYŁĄCZE WG EN

OPTYCZNY WSKAŹNIK POŁOŻENIA

KORPUS DWUCZĘŚCIOWY

KOREK SPUSTOWY

KLIN DZIELONY

PRZYŁĄCZE KOŁNIERZOWE

OSŁONA TRZPIENIA

ZASUWA KLINOWA WYSOKOCIŚNIENIOWA

ASME 600-900-1500-2500

TYP ZKWA 900 ZASUWA KLINOWA WYSOKOCIŚNIENIOWA ASME CLASS 900

NPS

L RF

L RTJ

L BW

V

H

H1

2"

368

371

216

250

500

550

3"

381

384

305

300

550

620

4"

457

460

356

400

590

690

6"

610

613

508

500

840

990

8"

737

740

660

G.O.

970

1170

10"

838

841

787

G.O.

1250

1500

12"

965

968

914

G.O.

1350

1650

14"

1029

1038

991

G.O.

1580

1930

16"

1130

1140

1092

G.O.

1900

2300

18"

1219

1232

1143

G.O.

2050

2600

20"

1321

1334

1245

G.O.

2200

2700

24"

1549

1568

1397

G.O.

2500

3100

TYP ZKWA 1500 ZASUWA KLINOWA WYSOKOCIŚNIENIOWA ASME CLASS 1500

NPS

L RF

L RTJ

L BW

V

H

H1

2"

368

371

216

250

500

550

3"

470

473

305

400

550

630

4"

546

549

406

600

590

690

6"

705

711

559

G.O.

840

990

8"

832

842

711

G.O.

970

1170

10"

991

1000

864

G.O.

1250

1500

12"

1130

1146

991

G.O.

1350

1700

14"

1257

1276

1067

G.O.

1780

2130

16"

1384

1407

1194

G.O.

2000

2400

18"

1537

1559

1346

G.O.

2200

2650

20"

1664

1686

1473

G.O.

2400

2900

24"

1943

1972

1943

G.O.

2600

3200

TYP ZKWA 2500 ZASUWA KLINOWA WYSOKOCIŚNIENIOWA ASME CLASS 2500

NPS

L RF

L RTJ

L BW

V

H

H1

2"

451

454

279

300

500

550

3"

578

584

368

500

550

630

4"

673

683

457

700

600

690

6"

914

927

610

G.O.

860

1010

8"

1022

1038

762

G.O.

1000

1200

10"

1270

1292

914

G.O.

1330

1580

12"

1422

1445

1041

G.O.

1480

1780

14"

  -

  -

1118

G.O.

1860

2210

16"

  -

  -

1245

G.O.

2090

2490

18"

  -

  -

1397

G.O.

2350

2800

20"

  -

  -

1524

G.O.

2650

3150

24"

  -

  -

1676

G.O.

2800

3400

-30-



ZAWÓR GRZYBKOWY ANSI

150-300-600-900-1500
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Maksymalne ciśnienie pod grzybem

Jeśli ciśnienie jest wyższe, zawór powinien być wyposażony
w przekładnię lub odciążenie grzyba.

-wykonanie standardowe-

POKRYWA PRZYKRĘCANA

TRZPIEŃ WZNOSZĄCY

KÓŁKO WZNOSZĄCE

Opis

ASME B16.34P/T Rating

ASME B16.10Zabudowa

ASME B16.5Przyłącze

API 598Badania

CE- PEDZnakowanie

ASME B16.34Projektowanie

EN 10204- 3.1Certyfikaty

Wszystkie dane mają charakter wyłącznie informacyjny, zastrzegamy sobie prawo 

do wprowadzania zmian technicznych bez powiadomienia.

-SS + grafit-

-Pierścienie grafitowe i pierścienie zgarniające-

.

NAZWA CZĘŚCI

-Stal-

-A105-

-A105-

MATERIAŁ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

Korpus

Pokrywa

Siedzisko

Powierzchnia u. grzyba

Wrzeciono

Gniazdo pokrywy

Dławik

Kołnierz dławika

Tuleja jarzma

Nakrętka grzyba

Kółko ręczne

Podkładka

Nakrętka kółka

Śruba

Nakrętka

Śruba

Nakrętka

Korek śruby oczkowej

Uszczelka

Dławnica

WCB

WCB

F6A

F6A

F6A

F6A

F6A

A105

B148 9A

F6A

B7

2H

B7

2H

B7

WC6

WC6

F6A

F6A

F6A

F6A

F6A

F316

ŻELIWO SFER.

F6A

B16

G4

B8

2H

B7

C12

C12

F6A

F6A

F6A

F6A

F6A

F316

ŻELIWO SFER.

F6A

B16

G4

B8

2H

B7

CF8M

CF8M

F316

F316

F316

F316

F316

F316

B148 9A

F316

B8

G8

B8

G8

B8

LCB

LCB

F6A

F6A

F6A

F6A

F6A

F316

B148 9A

F6A

L7

G4

B7

2H

B7

C5

C5

F6A

F6A

F6A

F6A

F6A

F316

ŻELIWO SFER.

F6A

B16

G4

B8

2H

B7

CF8

CF8

F304

F304

F304

F304

F304

F316

B148 9A

F304

B8

G8

B8

G8

B8

CF8C

CF8C

F321

F321

F321

F321

F321

F316

B148 9A

F321

B8

G8

B8

G8

B8

CF3M

CF3M

F316L

F316L

F316L

F316L

F316L

F316L

B148 9A

F316L

B8

G8

B8

G8

B8

BW WG ASME B16.25

API 6D
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Wszystkie dane mają charakter wyłącznie informacyjny, zastrzegamy sobie prawo 

do wprowadzania zmian technicznych bez powiadomienia.

KOŁNIERZ POD NAPĘD ISO5210

PRZEKŁADNIA

KOŁO ŁAŃCUCHOWE

NAPĘD PNEUMATYCZNY

NAPĘD HYDRAULICZNY

NAPĘD ELEKTRYCZNY

OPTYCZNY WSKAŹNIK POŁOŻENIA

WYŁĄCZNIKI KRAŃCOWE

SYSTEM BLOKADY NAPĘDU

GRZYB Z USZCZELNIENIEM PTFE

GRZYB REGULACYJNY

GRZYB ZAPOROWO ZWROTNY

OSŁONA TRZPIENIA

PRZEDŁUŻENIE TRZPIENIA

BY PASS

KOŃCÓWKI DO WSPAWANIA

PRZYŁĄCZE WG EN

-wykonanie na zapytanie-

TYP SWA150 ZAWÓR GRZYBKOWY ANSI CLASS 150

NPS

L RF/BW

L RTJ

D

V

H

H1

2"

203

216

152

200

320

335

2½"

216

219

178

200

350

370

3"

241

254

191

225

380

404

4"

292

305

229

250

430

460

5"

356

368

254

300

480

518

6"

406

419

279

300

560

605

8"

495

508

343

400

680

740

10"

622

635

406

600

750

825

12"

699

711

483

600

860

950

16"

914

927

597

1000

1240

1375

14"

787

800

533

800

910

1025

ZAWÓR GRZYBKOWY ANSI

 150-300-600-900-1500

TYP SWA300 ZAWÓR GRZYBKOWY ANSI CLASS 300

NPS

L RF/BW

L RTJ

D

V

H

H1

2"

267

282

165

200

390

405

2½"

292

308

191

225

400

420

3"

318

333

210

225

410

434

4"

356

371

254

300

440

470

5"

400

416

279

300

570

608

6"

445

460

318

400

680

725

8"

559

549

381

500

800

860

10"

622

638

445

600

850

925

12"

711

727

521

600

1010

1100

16"

864

879

648

1000

1380

1515

14"

838

854

584

800

1150

1255

TYP SWA600 ZAWÓR GRZYBKOWY ANSI CLASS 600

NPS

L RF/BW

L RTJ

D

V

H

H1X

2"

292

295

165

200

350

365

2½"

330

333

191

250

515

535

3"

356

359

210

250

545

569

4"

432

435

273

300

600

630

5"

508

511

330

500

686

724

6"

559

562

356

600

780

825

8"

660

663

419

600

840

900

10"

787

790

508

700

1235

1310

12"

838

841

559

800

1311

1401

16"

991

994

686

1000

1670

1805

14"

889

892

603

800

1430

1552

TYP SWA900 ZAWÓR GRZYBKOWY ANSI CLASS 900

NPS

L RF/BW

L RTJ

D

V

H

H1

2"

368

371

216

300

575

590

2½"

419

422

244

300

690

710

3"

381

384

241

400

590

614

4"

457

460

292

500

720

750

5"

559

562

349

650

870

908

6"

610

613

381

700

973

1018

8"

737

740

470

900

1140

1200

10"

838

842

546

1000

1500

1575

12"

965

968

610

1000

1680

1770

TYP SWA1500 ZAWÓR GRZYBKOWY ANSI CLASS 1500

NPS

L RF/BW

L RTJ

D

V

H

H1

2"

368

371

216

300

575

590

2½"

419

422

244

400

690

710

4"

546

549

311

500

840

870

5"

673

676

375

700

902

940

6"

705

711

394

900

973

1018

8"

832

842

483

1000

1043

1103

10"

991

1000

584

1000

1670

1745

12"

1130

1146

673

1000

1750

1860

3"

470

473

267

500

770

794
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Maksymalne ciśnienie pod grzybem

Jeśli ciśnienie jest wyższe, zawór powinien być wyposażony
w przekładnię lub odciążenie grzyba.

Wszystkie dane mają charakter wyłącznie informacyjny, zastrzegamy sobie prawo 

do wprowadzania zmian technicznych bez powiadomienia.

-S.S. + grafit-

-Pierścienie grafitowe i pierścienie zgarniające-

.

NAZWA CZĘŚCI

-Stal-

-A105-

-A105-

MATERIAŁ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

Korpus

Pokrywa

Siedzisko

Powierzchnia u. grzyba

Wrzeciono

Gniazdo pokrywy

Dławik

Kołnierz dławika

Tuleja jarzma

Nakrętka grzyba

Kółko ręczne

Podkładka

Nakrętka kółka

Śruba

Nakrętka

Śruba

Nakrętka

Korek śruby oczkowej

Uszczelka

Dławnica

WCB

WCB

F6A

F6A

F6A

F6A

F6A

A105

B148 9A

F6A

B7

2H

B7

2H

B7

WC6

WC6

F6A

F6A

F6A

F6A

F6A

F316

ŻELIWO SFER.

F6A

B16

G4

B8

2H

B7

C12

C12

F6A

F6A

F6A

F6A

F6A

F316

ŻELIWO SFER.

F6A

B16

G4

B8

2H

B7

CF8M

CF8M

F316

F316

F316

F316

F316

F316

B148 9A

F316

B8

G8

B8

G8

B8

LCB

LCB

F6A

F6A

F6A

F6A

F6A

F316

B148 9A

F6A

L7

G4

B7

2H

B7

C5

C5

F6A

F6A

F6A

F6A

F6A

F316

ŻELIWO SFER.

F6A

B16

G4

B8

2H

B7

CF8

CF8

F304

F304

F304

F304

F304

F316

B148 9A

F304

B8

G8

B8

G8

B8

CF8C

CF8C

F321

F321

F321

F321

F321

F316

B148 9A

F321

B8

G8

B8

G8

B8

CF3M

CF3M

F316L

F316L

F316L

F316L

F316L

F316L

B148 9A

F316L

B8

G8

B8

G8

B8

-wykonanie standardowe-

POKRYWA PRZYKRĘCA

TRZPIEŃ WZNOSZĄCY

Opis

ASME B16.34P/T Rating

ASME B16.10

BW WG ASME B16.25

Zabudowa

ASME B16.5

BW WG ASME B16.25

Przyłącze

API 598

API 6D

BS 6755

Badania

MSS-SP 25

CE-PED

 Znakowanie

BS 1873Projektowanie

EN 10204 - 3.1Certyfikaty

ASME B16.34

GRUBOŚĆ ŚCIANKI  WG API 600

ZAWÓR GRZYBKOWY KĄTOWY

ANSI 150-300-600-900-1500
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Wszystkie dane mają charakter wyłącznie informacyjny, zastrzegamy sobie prawo 

do wprowadzania zmian technicznych bez powiadomienia.

TYP ZGK150 ZAWÓR GRZYBKOWY KĄTOWY ANSI CLASS 150

NPS

L RF/BW

L RTJ

D

V

H

H1

2"

102

114

152

200

384

399

2½"

108

121

178

200

420

440

3"

121

133

191

225

456

480

4"

146

159

229

250

516

546

5"

178

191

254

300

576

614

6"

203

216

279

300

672

717

8"

248

260

343

400

816

876

10"

311

324

406

500

900

975

12"

349

362

483

500

1032

1122

16"

457

470

597

800

1488

1608

14"

394

406

533

800

1092

1197

TYP ZGK300 ZAWÓR GRZYBKOWY KĄTOWY ANSI CLASS 300

NPS

L RF/BW

L RTJ

D

V

H

H1

2"

133

149

165

200

468

483

2½"

146

162

191

225

480

500

3"

159

174

210

225

492

516

4"

178

194

254

300

528

558

5"

200

216

279

300

684

722

6"

222

238

318

400

816

861

8"

279

287

381

500

960

1020

10"

311

327

445

600

1020

1095

12"

356

371

521

800

1212

1302

16"

432

440

648

1000

1656

1776

14"

419

427

584

1000

1380

1485

KOŁNIERZ POD NAPĘD ISO5210

PRZEKŁADNIA

KOŁO ŁAŃCUCHOWE

NAPĘD PNEUMATYCZNY

NAPĘD HYDRAULICZNY

NAPĘD ELEKTRYCZNY

OPTYCZNY WSKAŹNIK POŁOŻENIA

WYŁĄCZNIKI KRAŃCOWE

SYSTEM BLOKADY NAPĘDU

GRZYB Z USZCZELNIENIEM PTFE

GRZYB ZAPOROWO-ZWROTNY

OSŁONA TRZPIENIA

PRZEDŁUŻENIE TRZPIENIA

GRZYB REGULACYJNY

BY PASS

KOREK SPUSTOWY

KOŃCÓWKI DO WSPAWANIA

PRZYŁĄCZE WG EN

-wykonanie na zapytanie-

TYP ZGK600 ZAWÓR GRZYBKOWY KĄTOWY ANSI CLASS 600

NPS

L RF/BW

L RTJ

D

V

H

H1

 2"

146

149

165

200

420

435

2½"

165

168

191

250

618

638

3"

178

181

210

250

654

678

4"

216

219

273

300

720

750

5"

254

257

330

500

823

861

6"

279

282

356

600

936

981

8"

330

333

419

600

1008

1068

10"

394

397

508

900

1482

1557

12"

419

422

559

1000

1573

1663

10"

496

497

686

1000

2004

2124

14"

444

496

603

1000

1716

1821

TYP ZGK900 ZAWÓR GRZYBKOWY KĄTOWY ANSI CLASS 900

NPS

L RF/BW

L RTJ

D

V

H

H1

 2"

184

187

216

250

690

705

2½"

210

213

244

250

828

848

 3"

191

194

241

350

708

732

 4"

229

232

292

500

864

894

 5"

279

282

349

650

1044

1082

 6"

305

308

381

700

1168

1213

 8"

368

371

470

900

1368

1428

 10"

419

422

546

1000

1800

1875

 12"

483

486

610

1000

2016

2106

TYP ZGK1500 ZAWÓR GRZYBKOWY KĄTOWY ANSI CLASS 1500

NPS

L RF/BW

L RTJ

D

V

H

H1

2"

216

219

216

250

690

705

2½"

254

257

244

250

828

848

3"

305

308

267

400

924

948

4"

406

409

311

500

1008

1038

5"

483

486

375

700

1082

1120

6"

559

565

394

900

1168

1213

8"

711

721

483

1000

1252

1312

10"

864

873

584

1000

2004

2079

12"

991

1006

673

1000

2100

2190

ZAWÓR GRZYBKOWY KĄTOWY

ANSI 150-300-600-900-1500

-34-



-wykonanie standardowe-

POKRYWA SAMOUSZCZELNIAJĄCA

TRZPIEŃ WZNOSZĄCY

KÓŁKO NIEWZNOSZĄCE

Opis

ASME B16.34P/T Rating

ASME B16.10Zabudowa

ASME B16.5 DLA 2" DO 24"

BW WG ASME B16.25

Przyłącze

API 598

API 6D

Badania

MSS-SP 25

CE - PED

 Znakowanie

ASME B16.34Projektowanie

EN 10204 - 3.1Certyfikaty

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

Korpus

Pokrywa

Gniazdo

Powierzchnia uszczel. grzyba

Wrzeciono

Gniazdo pokrywy

Dławik

Kołnierz dławika

Tuleja jarzma

Nakrętka jarzma

Kółko ręczne

Nakrętka kółka

Śruba

Nakrętka

Pierścień ustalający

Pierścień segmentowy

Pierścień dystansowy

Uszczelka

Dławnica

Smarowniczka

Nasada kozłowa

Pierścień segmentowy

Śruba

Nakrętka

Element nieobrotowy

Śruba

WCB

WCB

WCB + HF

F6A

F6A

A105

A105

B7

2H

A105

F6A

F6A

WCB

F6A

B7

2H

2H

B7

Wszystkie dane mają charakter wyłącznie informacyjny, zastrzegamy sobie prawo 

do wprowadzania zmian technicznych bez powiadomienia.

NAZWA CZĘŚCI MATERIAŁ

WC1

WC1

WC1 + HF

F6A

F6A

F316

A105

B16

G4

F6A

F6A

F6A

WC1

F6A

B16

G4

G4

B16

WC6

WC6

WC6 + HF

F6A

F6A

F316

A105

B16

G4

F6A

F6A

F6A

WC6

F6A

B16

G4

G4

B16

B148 9A

-Pierścienie grafitowe i pierścienie zgarniające-

-S.S. + grafit-

-Stellit-

-Stal-

A105

-Stal-

-Stellit-

WC9

WC9

WC9 + HF

F6A

F6A

F316

A105

B16

G4

F6A

F6A

F6A

WC9

F6A

B16

G4

G4

B16

CF8M

CF8M

CF8M + HF

F316

F316

F316

F316

B8

G8

F316

F316

F316

CF8M

F316

B8

G8

G8

B8

    Maksymalne ciśnienie pod grzybem

Jeśli ciśnienie jest wyższe, zawór powinien być wyposażony
w przekładnię lub odciążenie grzyba.

ZAWÓR WYSOKOCIŚNIENIOWY

ANSI 600-900-1500-2500

ul. Naramowicka 68, 61-619 Poznań

www.gtm-pv.pl • e-mail: gtm@gtm-pv.pl

tel. +48 61 652 91 32

fax: +48 61 641 75 91

GTM Process Valves Sp. z o.o.
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Wszystkie dane mają charakter wyłącznie informacyjny, zastrzegamy sobie prawo 

do wprowadzania zmian technicznych bez powiadomienia.

KOŁNIERZ POD NAPĘD ISO5210

PRZEKŁADNIA

KOŁO ŁAŃCUCHOWE

NAPĘD PNEUMATYCZNY

NAPĘD HYDRAULICZNY

NAPĘD ELEKTRYCZNY

OPTYCZNY WSKAŹNIK POŁOŻENIA

WYŁĄCZNIKI KRAŃCOWE

-wykonanie na zapytanie-

TYP ZGWA600   ZAWÓR WYSOKOCIŚNIENIOWY ANSI CLASS 600

NPS

L RF

L RTJ

L BW

V

H

H1

2"

292

295

292

200

500

540

3"

356

359

356

250

550

600

4"

432

435

432

300

590

670

6"

559

562

559

G.O.

840

930

8"

660

663

660

970

1120

10"

787

790

787

1160

1350

12"

838

841

838

G.O.

1300

1525

14"

889

892

889

1480

1750

16"

991

994

991

G.O.

1680

1980

SYSTEM BLOKADY NAPĘDU

USZCZELNIENIE PTFE

OSŁONA TRZPIENIA

PRZEDŁUŻENIE TRZPIENIA

KOREK SPUSTOWY

BY PASS

PRZYŁĄCZE KOŁNIERZOWE

PRZYŁĄCZE WG EN

TYP ZGWA900   ZAWÓR WYSOKOCIŚNIENIOWY ANSI CLASS 900

NPS

L RF

L RTJ

L BW

V

H

H1

2"

368

371

368

250

500

540

3"

381

384

381

300

550

600

4"

457

460

457

G.O.

590

670

6"

610

613

610

G.O.

840

930

8"

737

740

737

970

1120

10"

838

842

838

1160

1350

12"

965

968

965

G.O.

1300

1525

14"

1029

1038

1029

1585

1850

16"

1130

1140

1130

G.O.

1639

1940

TYP ZGWA1500   ZAWÓR WYSOKOCIŚNIENIOWY ANSI CLASS 1500

NPS

L RF

L RTJ

L BW

V

H

H1

2"

368

371

368

250

500

540

3"

470

473

470

G.O.

550

600

4"

546

549

546

G.O.

590

670

6"

705

711

705

G.O.

840

930

8"

832

842

832

G.O.

970

1120

10"

991

1000

991

G.O.

1250

1350

12"

1130

1146

1130

G.O.

1400

1525

TYP ZGWA2500   ZAWÓR WYSOKOCIŚNIENIOWY ANSI CLASS 2500

NPS

L RF

L RTJ

L BW

V

H

H1

2"

451

454

451

G.O.

500

540

3"

578

584

578

G.O.

550

600

4"

673

683

673

G.O.

600

680

6"

914

927

914

G.O.

860

950

8"

1022

1038

1022

G.O.

1000

1150

10"

1270

1292

1270

G.O.

1330

1430

12"

1422

1445

1422

G.O.

1700

1825

G.O. G.O. G.O.

G.O. G.O. G.O.

ZAWÓR WYSOKOCIŚNIENIOWY

ANSI 600-900-1500-2500

ul. Naramowicka 68, 61-619 Poznań

www.gtm-pv.pl • e-mail: gtm@gtm-pv.pl

tel. +48 61 652 91 32

fax: +48 61 641 75 91

GTM Process Valves Sp. z o.o.
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NAZWA CZĘŚCI MATERIAŁ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Korpus

Pokrywa

Siedzisko

Powierzchnia u. klapy

Ramię

Trzpień

Nakrętka

Podkładka

Nakrętka

Trzpień

Śruba

Nakrętka

Uszczelka

WCB

WCB

F6A

F6A

A105

F6A

A105

A105

2H

B7

2H

LCB

LCB

F6A

F6A

LF2

F6A

F316

F316

G4

L7

G4

WC6

WC6

F6A

F6A

F316

F6A

F316

F316

G4

B16

G4

C5

C5

F6A

F6A

F316

F6A

F316

F316

G4

B16

G4

C12

C12

F6A

F6A

F316

F6A

F316

F316

G4

B16

G4

CF8

CF8

F304

F304

F304

F316L

F316

F316

G8

B8

G8

CF8C

CF8C

F321

F321

F321

F321

F316

F316

G8

B8

G8

CF8M

CF8M

F316

F316

F316

F316

F316

F316

G8

B8

G8

CF3M

CF3M

F316L

F316L

F316L

F316L

F316L

F316

G8

B8

G8

ASME B16.34P/T Rating

ASME B16.10Zabudowa

ASME B16.5 DLA 2" DO 24"

ASME B16.47 PRZY 26"

BW WG ASME B16.25 

Przyłącze

API 598

API 6D

Badania

MSS-SP 25

CE - PED

Znakowanie

EN 10204-3.1Certyfikaty

PRZYKRĘCANA POKRYWA

SPRĘŻYNA POWROTNA

GRUBOŚĆ ŚCIANKI WG API 600

Opis

BS 1868

API 6D

ASME B16.34

Projektowanie

-S.S. + grafit-

-F316-

Wszystkie dane mają charakter wyłącznie informacyjny, zastrzegamy sobie prawo 

do wprowadzania zmian technicznych bez powiadomienia.

ZAWÓR ZWROTNY KLAPOWY

ANSI 150-300-600-900-1500-2500

ul. Naramowicka 68, 61-619 Poznań

www.gtm-pv.pl • e-mail: gtm@gtm-pv.pl

tel. +48 61 652 91 32

fax: +48 61 641 75 91

GTM Process Valves Sp. z o.o.

-wykonanie standardowe-
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TYP ZZKA150 ZAWÓR ZWROTNY KLAPOWY ASME CLASS 150

NPS

L RF/BW

L RTJ

D

H

2"

203

216

152

150

36"

1956

  -

1168

1040

34"

  -

  -

1111

960

32"

  -

  -

1060

900

30"

1524

  -

984

840

28"

1448

  -

927

800

24"

1295

1308

813

740

20"

978

991

699

620

18"

978

991

635

550

16"

864

876

597

490

14"

787

800

533

440

12"

699

711

483

400

10"

622

635

406

350

8"

495

508

343

330

6"

356

368

279

270

5"

330

343

254

230

4"

292

305

229

220

3"

241

254

191

195

2½"

216

229

178

180

40"

  -

  -

1289

1150

42"

  -

  -

1346

1280

48"

  -

  -

1511

1350

GRZYB Z PTFE

DŹWIGNIA I PRZECIWWAGA

AMORTYZATOR

ZINTEGROWANE GNIAZDO

BY PASS

KOŃCÓWKI DO WSPAWANIA

PRZYLGA RTJ

PRZYŁĄCZE WG EN

-wykonanie na zapytanie-

TYP ZZKA300 ZAWÓR ZWROTNY KLAPOWY ASME CLASS 300

NPS

L RF/BW

L RTJ

D

H

2"

267

282

165

150

36"

2083

2111

1270

  -

34"

  -

  -

1207

  -

32"

  -

  -

1149

  -

30"

1594

1619

1092

  -

28"

1499

1524

1035

  -

24"

1346

1369

914

750

20"

1016

1035

775

660

18"

978

994

711

610

16"

864

879

648

530

14"

838

854

584

495

12"

711

727

521

445

10"

622

638

445

390

8"

533

549

381

355

6"

445

460

318

300

5"

400

416

279

270

4"

356

371

254

225

3"

318

333

210

200

2½"

292

308

191

180

40"

  -

  -

1238

  -

42"

  -

  -

1289

  -

48"

  -

  -

1467

  -

TYP ZZKA600 ZAWÓR ZWROTNY KLAPOWY ASME CLASS 600

NPS

L RF/BW

L RTJ

D

H

2"

292

295

165

194

36"

2083

2099

1315

  -

34"

  -

  -

1245 

  -

32"

  -

  -

1194

  -

30"

1651

1664

1130

  -

28"

1549

1560

1073

  -

24"

1397

1407

940

  -

20"

1194

1200

813

838

18"

1092

1095

743

740

16"

991

994

686

666

14"

889

892

603

564

12"

838

841

559

516

10"

787

790

508

468

8"

660

663

419

408

6"

559

562

356

368

5"

508

511

330

306

4"

432

435

273

292

3"

356

359

210

230

2½"

330

333

191

211

40"

  -

  -

1321

  -

42"

  -   

  -

  -

  -

48" 

  -

  -

  -

  -

TYP ZZKA900 ZAWÓR ZWROTNY KLAPOWY ASME CLASS 900

NPS

L RF/BW

L RTJ

D

H

2"

368

371

216

263

24"

1549

1568

1041

1000

20"

1321

1334

857

885

18"

1219

1232

787

822

16"

1130

1140

705

762

14"

1029

1038

641

700

12"

965

968

610

600

10"

838

842

546

536

8"

737

740

470

409

6"

610

613

381

352

4"

457

460

292

326

3"

381

384

241

265

TYP ZZKA1500 ZAWÓR ZWROTNY KLAPOWY ASME CLASS 1500

NPS

L RF/BW

L RTJ

D

H

2"

368

371

216

263

24"

1943

1972

1168

  -

20"

1664

1686

984

  -

18"

1537

1559

914

  -

16"

1384

1407

826

  -

14"

1257

1276

749

  -

12"

1130

1146

673

818

10"

991

1000

584

762

8"

832

842

483

716

6"

705

711

394

506

4"

546

549

311

423

3"

470

473

267

304

TYP ZZKA2500 ZAWÓR ZWROTNY KLAPOWY ASME CLASS 2500

NPS

L RF/BW

L RTJ

D

H

2"

451

454

235

  -

24"

  -

  -

  -

  -

20"

  -

  -

  -

  -

18"

  -

  -

  -

  -

16"

  -

  -

  -

  -

14"

  -

  -

  -

  -

12"

1422

1445

762

  -

10"

1270

1292

673

  -

8"

1022

1038

552

  -

6"

914

927

483

  -

4"

673

683

356

  -

3"

578

584

305

  -

ul. Naramowicka 68, 61-619 Poznań

www.gtm-pv.pl • e-mail: gtm@gtm-pv.pl

tel. +48 61 652 91 32

fax: +48 61 641 75 91

GTM Process Valves Sp. z o.o.

Wszystkie dane mają charakter wyłącznie informacyjny, zastrzegamy sobie prawo 

do wprowadzania zmian technicznych bez powiadomienia.

ZAWÓR ZWROTNY KLAPOWY

ANSI 150-300-600-900-1500-2500

-38-



ZAWÓR ZWROTNY GRZYBKOWY

ANSI 150-300-600-900-1500

ul. Naramowicka 68, 61-619 Poznań

www.gtm-pv.pl • e-mail: gtm@gtm-pv.pl

tel. +48 61 652 91 32

fax: +48 61 641 75 91

GTM Process Valves Sp. z o.o.

-wykonanie standardowe-

Wszystkie dane mają charakter wyłącznie informacyjny, zastrzegamy sobie prawo 

do wprowadzania zmian technicznych bez powiadomienia.

NAZWA CZĘŚCI MATERIAŁ

1

2

3

4

5

6

7

8

Korpus

Pokrywa

Siedzisko

Powierzchnia u. grzyba

Sprężyna

Śruba

Nakrętka

Uszczelka

WCB

WCB

F6A

F6A

B7

2H

LCB

LCB

F6A

F6A

L7

G4

WC6

WC6

F6A

F6A

B16

G4

C5

C5

F6A

F6A

B16

G4

C12

C12

F6A

F6A

-S.S.-

B16

G4

CF8

CF8

F304

F304

B8

G8

CF8C

CF8C

F321

F321

B8

G8

CF8M

CF8M

F316

F316

B8

G8

CF3M

CF3M

F316L

F316L

B8

G8

ASME B16.34P/T Rating

ASME B16.10Zabudowa

ASME B16.5

BW WG ASME B16.25

Przyłącze

API 598

API 6D

BS 6755

Badania

MSS-SP 25

CE - PED

Znakowanie

EN 10204 - 3.1Certyfikaty

PRZYKRĘCANA POKRYWA

SPRĘŻYNA POWROTNA

GRUBOŚĆ ŚCIANKI WG API 600

Opis

BS 1873

API 600

ASME B16.34

Projektowanie

-S.S + grafit-

-39-



TYP ZZG150 ZAWÓR ZWROTNY GRZYBKOWY ANSI CLASS 150

NPS

L RF/BW

L RTJ

D

H

2"

203

216

152

155

10"

622

635

406

330

8"

495

508

343

295

6"

406

419

279

250

5"

356

368

254

215

4"

292

305

229

195

3"

241

254

191

185

2½"

216

219

178

180

12"

699

711

483

380

14"

787

800

533

420

16"

914

927

597

500

GRZYB Z USZCZELNIENIEM PTFE

ZINTEGROWANE GNIAZDO

BY PASS

KOŃCÓWKI DO WSPAWANIA

PRZYLGA RTJ

PRZYŁĄCZE WG EN

-wykonanie na zapytanie-

ZAWÓR ZWROTNY GRZYBKOWY

ANSI 150-300-600-900-1500

TYP ZZG300 ZAWÓR ZWROTNY GRZYBKOWY ANSI CLASS 300

NPS

L RF/BW

L RTJ

D

H

2"

267

282

165

155

10"

622

638

445

350

8"

559

575

381

335

6"

445

460

318

285

5"

400

416

279

255

4"

356

371

254

220

3"

318

333

210

195

2½"

292

308

191

180

12"

711

727

521

430

14"

838

854

584

495

16"

864

879

648

500

TYP ZZG600 ZAWÓR ZWROTNY GRZYBKOWY ANSI CLASS 600

NPS

L RF/BW

L RTJ

D

H

2"

292

295

165

155

10"

787

790

508

480

8"

660

663

419

380

6"

559

562

356

320

5"

508

511

330

306

4"

432

435

273

220

3"

356

359

210

195

2½"

330

333

191

180

12"

838

841

559

505

TYP ZZG900 ZAWÓR ZWROTNY GRZYBKOWY ANSI CLASS 900

NPS

L RF/BW

L RTJ

D

H

2"

368

371

216

220

10"

838

842

546

536

8"

737

740

470

409

6"

610

613

381

365

5"

559

562

349

330

4"

457

460

292

280

3"

381

384

241

240

2½"

419

422

244

230

12"

965

968

610

600

TYP ZZG1500 ZAWÓR ZWROTNY GRZYBKOWY ANSI CLASS 1500

NPS

L RF/BW

L RTJ

D

H

2"

368

371

216

220

10"

991

1000

584

762

8"

832

842

483

716

6"

705

711

394

430

5"

673

676

375

400

4"

546

549

311

325

3"

470

473

267

280

2½"

419

422

244

230

12"

1130

1146

673

818

ul. Naramowicka 68, 61-619 Poznań

www.gtm-pv.pl • e-mail: gtm@gtm-pv.pl

tel. +48 61 652 91 32

fax: +48 61 641 75 91

GTM Process Valves Sp. z o.o.

Wszystkie dane mają charakter wyłącznie informacyjny, zastrzegamy sobie prawo 

do wprowadzania zmian technicznych bez powiadomienia.
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NAZWA CZĘŚCI MATERIAŁ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Korpus

Pokrywa

Gniazdo

Powierzchnia u. klapy

Ramię

Trzpień

Nakrętka

Podkładka

Nakrętka

Trzpień

Pierścień ustalający

Pierścień segmentowy

Pierścień dystansowy

Uszczelka

Śruba

WCB

WCB

A105 + HF

WCB

F6A

A105

A105

2H

F316

A105

F6A

F6A

B7

WC1

WC1

F6A + HF

WC1

F6A

F316

F316

G4

F316

F6A

F6A

F6A

B16

Wc6

WC6

F6A + HF

WC6

F6A

F316

F316

G4

F316

F6A

F6A

F6A

B16

WC9

WC9

F6A + HF

WC9

F6A

F316

F316

G4

F316

F6A

F6A

F6A

B16

CF8M

CF8M

F316A + HF

CF8M

F316

F316

F316

G8

F316

F316

F316

F316

B8

ASME B16.34P/T Rating

ASME B16.10Zabudowa

ASME B16.5

BW WG ASME B16.25

Przyłącze

API 598

API 6D

BS 6755

Badania

MSS-SP 25

CE - PED

Znakowanie

EN 10204 - 3.1Certyfikaty

POKRYWA SAMOUSZCZELNIAJĄCA

PEŁEN PRZELOT

SPAWANE SIEDZISKO

Opis

BS 1868

API 6D

Projektowanie

ZAWÓR ZWROTNY KLAPOWY

 WYSOKOCIŚNIENIOWY

ANSI 600-900-1500-2500

-S.S. + grafit-

-Stellit-

Wszystkie dane mają charakter wyłącznie informacyjny, zastrzegamy sobie prawo 

do wprowadzania zmian technicznych bez powiadomienia.
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-wykonanie standardowe-
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TYP ZZKW600 ZAWÓR ZWROTNY KLAPOWY WYSOKOCIŚNIENIOWY ANSI CLASS 600

NPS

L RF/BW

L RTJ

H

2"

292

295

180

20"

1194

1200

800

18"

1092

1095

710

16"

991

994

630

14"

889

892

555

12"

838

841

500

10"

787

790

450

8"

660

663

390

6"

559

562

350

4"

432

435

275

3"

356

359

215

24"

1397

1407

1000

-wykonanie na zapytanie-

TYP ZZKW900 ZAWÓR ZWROTNY KLAPOWY WYSOKOCIŚNIENIOWY ANSI CLASS 900

NPS

L RF/BW

L RTJ

H

2"

368

371

245

20"

1321

1334

850

18"

1219

1232

800

16"

1130

1140

740

14"

1029

1038

680

12"

965

968

620

10"

838

842

580

8"

737

740

510

6"

610

613

390

4"

457

460

310

3"

381

384

250

24"

1549

1568

1100

TYP ZZKW1500 ZAWÓR ZWROTNY KLAPOWY WYSOKOCIŚNIENIOWY ANSI CLASS 1500

NPS

L RF/BW

L RTJ

H

2"

368

371

245

20"

1664

1686

1300

18"

1537

1559

1100

16"

1384

1407

980

14"

1257

1276

800

12"

1130

1146

750

10"

991

1000

690

8"

832

842

630

6"

705

711

420

4"

546

549

350

3"

470

473

290

24"

1943

1972

1550

TYP ZZKW2500 ZAWÓR ZWROTNY KLAPOWY WYSOKOCIŚNIENIOWY ANSI CLASS 2500

NPS

L RF/BW

L RTJ

H

2"

451

454

245

12"

1422

1445

780

10"

1270

1292

720

8"

1022

1038

650

6"

914

927

430

4"

673

683

380

3"

578

584

300

ZAWÓR ZWROTNY KLAPOWY

 WYSOKOCIŚNIENIOWY

ANSI 600-900-1500-2500

ul. Naramowicka 68, 61-619 Poznań

www.gtm-pv.pl • e-mail: gtm@gtm-pv.pl

tel. +48 61 652 91 32

fax: +48 61 641 75 91

GTM Process Valves Sp. z o.o.

Wszystkie dane mają charakter wyłącznie informacyjny, zastrzegamy sobie prawo 

do wprowadzania zmian technicznych bez powiadomienia.

PRZYŁACZE WG EN
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ASME B16.34P/T Rating

ASME B16.10Zabudowa

ASME B16.5

BW WG ASME B16.25

Przyłącze

API 598

API 6D

BS 6755

Badania

MSS-SP 25

CE - PED

Znakowanie

EN 10204 - 3.1Certyfikaty

PRZYKRĘCANA POKRYWA

WYMIENNE SITKO

Opis

BS 1873

API 600

ASME B16.34

Projektowanie

(1) 
Na zapytanie inne materiały

-S.S. + grafit-

FILTR SIATKOWY TYPU „Y” 

ANSI 150-300-600-900-1500-2500

ul. Naramowicka 68, 61-619 Poznań

www.gtm-pv.pl • e-mail: gtm@gtm-pv.pl

tel. +48 61 652 91 32

fax: +48 61 641 75 91

GTM Process Valves Sp. z o.o.

-wykonanie standardowe-

Wszystkie dane mają charakter wyłącznie informacyjny, zastrzegamy sobie prawo 

do wprowadzania zmian technicznych bez powiadomienia.

NAZWA CZĘŚCI MATERIAŁ

1

2

3

4

5

6

Korpus

Pokrywa

Sitko

Śruba

Nakrętka

Uszczelka

WCB

WCB
(1)SS304

B7

2H

LCB

LCB
(1)SS304

L7

G4

Wc6

WC6
(1)SS304

B16

G4

C5

C5
(1)SS304

B16

G4

C12

C12
(1)SS304

B16

G4

-S.S. + grafit-

CF8

CF8
(1)SS304

B8

G8

CF8C

CF8C
(1)SS321

B8

G8

CF8M

CF8M
(1)SS316

B8

G8

CF3M

CF3M
(1)SS316

B8

G8
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Wszystkie dane mają charakter wyłącznie informacyjny, zastrzegamy sobie prawo 

do wprowadzania zmian technicznych bez powiadomienia.

TYP FSA150 FILTR SIATKOWY TYPU „Y” ANSI CLASS 150

NPS

L RF/BW

L RTJ

D

H

H1

2"

203

216

152

146

222

4"

292

305

229

235

350

3"

241

254

191

195

285

2½"

216

219

178

185

274

5"

356

368

254

301

440

6"

406

419

279

366

537

8"

495

508

343

530

733

10"

622

635

406

530

733

12"

699

711

483

665

880

14"

787

800

533

  -

  -

16"

914

927

597

  -

  -

18"

978

991

635

  -

  -

20"

978

991

699

  -

  -

24"

1295

1308

813

  -

  -

SIATKA W WYKONANIU SPECJALNYM

ZAWÓR SPUSTOWY

KOREK SPUSTOWY

KOŃCÓWKI DO WSPAWANIA

PRZYLGA RTJ

PRZYŁĄCZE WG EN

-wykonanie na zapytanie-

FILTR SIATKOWY TYPU „Y” 

ANSI 150-300-600-900-1500-2500

TYP FSA300 FILTR SIATKOWY TYPU „Y” ANSI CLASS 300

NPS

L RF/BW

L RTJ

D

H

H1

2"

267

282

165

145

228

4"

356

371

254

235

362

3"

318

333

210

223

328

2½"

292

308

191

190

290

5"

400

416

279

300

450

6"

445

460

318

330

489

8"

559

575

381

365

555

10"

622

638

445

570

892

12"

711

727

521

740

1040

14"

838

854

584

  -

  -

16"

864

879

648

  -

  -

18"

978

994

711

  -

  -

20"

1016

1035

775

  -

  -

24"

1346

1368

914

  -

  -

TYP FSA600 FILTR SIATKOWY TYPU „Y” ANSI CLASS 600

NPS

L RF/BW

L RTJ

D

H

H1

2"

292

295

165

185

267

4"

432

435

273

290

427

3"

356

359

210

230

335

2½"

330

333

191

210

305

5"

508

511

330

370

540

6"

559

562

356

425

602

8"

660

663

419

470

680

10"

787

790

508

  -

  -

12"

838

841

559

  -

  -

14"

889

892

603

  -

  -

16"

991

994

686

  -

  -

18"

1092

1095

743

  -

  -

20"

1194

1200

813

  -

  -

24"

1397

1407

940

  -

  -

TYP FSA900 FILTR SIATKOWY TYPU „Y” ANSI CLASS 900

NPS

L RF/BW

L RTJ

D

H

H1

2"

368

371

216

320

690

6"

610

613

381

455

675

4"

457

460

292

370

550

3"

381

384

241

340

510

8"

737

740

467

  -

  -

10"

838

842

546

  -

  -

12"

965

968

610

  -

  -

14"

1029

1038

641

  -

  -

16"

1130

1140

705

  -

  -

TYP FSA1500 FILTR SIATKOWY TYPU „Y” ANSI CLASS 1500

NPS

L RF/BW

L RTJ

D

H

H1

2"

368

371

216

  -

  -

6"

705

711

394

  -

  -

4"

546

549

311

  -

  -

3"

470

473

267

  -

  -

8"

832

842

483

  -

  -

10"

991

1000

584

  -

  -

12"

1130

1146

673

  -

  -

14"

1257

1276

749

  -

  -

16"

1384

1407

826

  -

  -

TYP FSA2500 FILTR SIATKOWY TYPU „Y” ANSI CLASS 2500

NPS

L RF/BW

L RTJ

D

H

H1

2"

451

454

235

  -

  -

6"

914

927

483

  -

  -

4"

673

683

356

  -

  -

3"

578

584

305

  -  

  -

8"

1022

1038

552

  -

  -

10"

1270

1292

673

  -

  -

12"

1422

1445

762

  -

  -
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WYKONANIA SPECJALNE

Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian technicznych bez powiadomienia.

1 Kołnierz ISO 2 Napęd pneumatyczny 3
Wskaźnik położenia 
dla zaworów grzybkowych

4 Przedłużenie trzpienia

5 Napęd elektryczny 6
Wskaźnik położenia 
wyłączników krańcowych 7 Przedłużenie trzpienia 8 Koło łańcuchowe

9 Wskaźnik położenia 10 Wskaźnik położenia
z wyłącznikami krańcowymi

11 Blokada napędu 
z łańcuchem i kłódką

12 Klin stały

13 Blokada napędu 14 Klin elastyczny 15 Osłona trzpienia 16 Klin dzielony
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WYKONANIA SPECJALNE

Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian technicznych bez powiadomienia.

17 Klin równoległy 18 Grzyb zaporowo-zwrotny 19
Grzyb zaporowo-zwrotny
ze sprężyną

20
Grzyb z uszczelnieniem
miękkim

21
Klapa zwrotna
z uchwytami montażowymi 22 Pokrywa wysokociśnieniowa 23 Grzyb odciążony 24

Zawór zwrotny klapowy
z przeciwwagą

25
Filtr siatkowy z korkiem
spustowym 26 Widok z przodu 27 Zawór zwrotny klapowy 

z przeciwwagą i amortyzatorem
28

Filtr siatkowy z przyłączem
 kołnierzowym

29 Widok z góry 30 Grzyb regulacyjny 31
Miękkie uszczelnienie
dla zaworów zwrotnych 32 Przyłącze kołnierzowe
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